
 

Näide: Heitgaasisüsteemi CE-märgistus 
 
Paigaldatud heitgaasisüsteem on varustatud järgmise tüübisildiga: 

 
 
 

Heitgaasisüsteem 
 

Poll Schornsteintechnik, Dörpen 
    

Toote nimetus 

(palun märgistada vastavalt) 

    
 

0.1 tüüpsüsteem I DIN EN 1856-2 T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G xxx 

 
0.2 tüüpsüsteem I DIN EN 1856-2 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O xxx 

 
0.3 tüüpsüsteem II MD DIN EN 1856-2 T450 - P1 - W - V2 - L50050 - O xxx 

 
0.4 tüüpsüsteem II MD DIN EN 1856-2 T450 -H1 - W - V2 - L50050 - O xxx 

 
0.5 tüüpsüsteem I M DIN EN 1856-2 T450 - H1 - D - V2 - L50050 - G xxx 

 
0.6 tüüpsüsteem I M DIN EN 1856-2 T450 - H1 - W - V2 - L50050 - O xxx 

 
0.7 tüüpsüsteem I M DIN EN 1856-2 T200 - P1 - W - V3 - L50050 - O xxx 

 
0.8 tüüpsüsteem I M DIN EN 1856-2 T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O xxx 

 
 
 
Heitgaasisüsteemi nimetus:   ______________________________________ 
 
Kaugus süttivatest ehitusmaterjalidest:  ___________________________________mm 
 
Nimiläbimõõt:    _________________________mm ventileeritud 
 
Paigaldaja:    ______________________________________ 
 
Paigalduse kuupäev:   ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. lk 8-st 

 

 

 

 

 

 

 

 


