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Direktiivis 94/9/EÜ on sätestatud, et see direktiiv kehtib ainult selliste seadmete kohta, mis võivad
plahvatuse põhjustada iseenda potentsiaalsete süttimisallikate tõttu. Kuna AB-, 232-, 300- ILG/S- ja
ILG/D-seeria käigukastidel ei ole iseenda potentsiaalset süttimisallikat, siis direktiiv 94/9/EÜ ei kehti
nende kohta.
Seetõttu kinnitame, et:

Ettevõtte Rotork Gears BV, Losser valmistatud AB-, 232-, 300-, ILG/S- ja ILG/D-seeria
käigukastide, millel on tähis

II 2 G D c 120 C,

kasutamine piirkondades, kus on plahvatusohtliku gaasi keskkonna tsooni I ja II kategooria 2
(ja 3)

ja

plahvatusohtliku tolmu keskkonna tsooni 21 ja 22 kategooriad 2 (ja 3),

vastab ettenähtud nõuetele ning neid võib kasutada kategooriates 2 ja 3.

Arvesse on võetud järgmisi standardeid / standardi eelnõusid:

EN 13463 Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks
EN 13463-1 Põhilised meetodid ja nõuded
EN 13463-5 Kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi abil

Järgida kasutusjuhendites toodud juhiseid.

Välja antud Losseris Hollandis 21. juunil 2010.

Rotork Geras BV eest ja nimel alla kirjutanud

Henk Hoff
Peainsener
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