VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr. SKS2013/02

Volitatud

esindaja: SKS Voru OU, Ripina mnt 12, 65606 Véru, Eesti

Tootja: Toodetud SKS Voru OU tellimusel A-1230 Viin, Austria
Toode: Pdrandakiittetoru SKS PE-RT 14 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm,

17 x 2,0 mm, 20x 2,0 mm ja 25 x 2,3 mm materjal PE

Sertifikaat:  Nr.: TGM-VA KU 23845 viljastatud 27.03.2012 WexstraR® 19-23,
1200 Wien, Austria, tel. +43 1331 26-478, www.tgm.ac.at

Standard/: EN I1SO 22391-1 plasttorustikud sooja- ja kiilmavee
Norm stisteemid (PE-RT) Osa 1: Uldine
EN ISO 22391-2 plasttorustikud sooja- ja kiilmavee
stisteemid (PE-RT) Osa 2: Torud
EN DIN 15875/1 plasttorustikud sooja- ja kiilmavee
siisteemid (PE-RT) kvaliteedikontroll

Hinnang: Kasutusala: p&randakiite. Arvestuslik réhk 6,0 bar
temperatuur 60°C.

Eritingimused: Paigaldus vastavalt EVS-EN 1264-4:2009 nduetele.

Véljaancija
esindaja: Argo Annast mudgijuht

valja antud:  05.06.2012., Tallinn "
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Allkiri: LAl



