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1. Kasutamine

FAR mudaseparaatorid paigaldatakse 
keskküttesüsteemi eesmärgiga eemaldada 
tahked saasteained, mis võivad süsteemi 
komponente kahjustada.

2. Ehitus

3. Tehnilised andmed

Parameeter Väärtus/kirjeldus
Ühendused Rp¾” – Rp2” 

Ülemine ühendus GW G½" kaetud korgiga

Voolukiirus max 1,4 m/s
Korpuse materjal messing CB753S
Nominaalne rõhk PN10 

Töötemperatuur max 110°C 

4. Rakendusskeemi näidis

Joonis 3: FAR õhuseparaator – ehitus

Teisaldatava ühendusega 
separaatoreid saab paigaldada nii 
horisontaalsetele kui ka 
vertikaalsetele torudele.

Joonis 1: FAR 
mudaseparaator – 
fikseeritud ühendus

Joonis 2: FAR 
mudaseparaator – 

teisaldatav ühendus

Joonis 4: FAR mudaseparaator – 
kasutusskeem

½" kork 

(saab asendada õhutiga) 

Korpuse ülaosa

Filter

Rõngastihend

Korpuse alaosa

Magnet ja magnetipesa

Tühjendusventiil
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5. Mõõtmed

Joonisel 5 kujutatud FAR mudaseparaatorite mõõtmed (mm)

6. Valik

7. Heakskiidud, sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid
FAR mudaseparaatorite suhtes kohaldatakse surveseadmete direktiivi (PED) 2014/68/EL; 
vastavalt artiklile 4.3 (tunnustatud inseneripraktika) ei tähistata neid CE-märgistusega.

Tüüp Ø1 A B C D 

FAR 201 Rp¾” 185 56 119 88 

FAR 202 Rp1” 185 56 120 102 

FAR 211 Rp¾” 174 51 109 - 

FAR 212 Rp1” 174 51 109 - 

FAR 213 Rp1¼” 184 56 119 - 

FAR 214 Rp1½” 184 56 119 - 

FAR 215 Rp2” 180 61 126 - 

Art. nr Nimetus 
Ühenduse 

tüüp 
Ühendus Kvs 

Soovitatav 
sissevool 

77 720 10 Mudaseparaator FAR 201 teisaldatav Rp3/4'' 13,2 m3/h max 1,6  m3/h 

77 720 20 Mudaseparaator FAR 202 teisaldatav Rp1'' 17,9 m3/h max 2,5  m3/h 

77 721 10 Mudaseparaator FAR 211 fikseeritud Rp3/4'' 13,2 m3/h max 1,6  m3/h 

77 721 20 Mudaseparaator FAR 212 fikseeritud Rp1'' 17,9 m3/h max 2,5  m3/h 

77 721 30 Mudaseparaator FAR 213 fikseeritud Rp1¼” 32,4  m3/h max 4,1  m3/h 

77 721 40 Mudaseparaator FAR 214 fikseeritud Rp1½” 40,6  m3/h max 6,3  m3/h 

77 721 50 Mudaseparaator FAR 215 fikseeritud Rp2” 73,2  m3/h max 9,0  m3/h 

Joonis 5: FAR mudaseparaator 
teisaldatava ühendusega (vasakul) ja 
fikseeritud ühendusega (paremal) – 

mõõtmed
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