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1. Üldine teave
1.1. Sissejuhatus

- See paigaldus- ja kasutusjuhend on mõeldud Breeze õhkkardina jaoks (edaspidi „kardin“, toode), mida
kasutatakse sise- ja väliskeskkonna eraldamiseks õhuvooluga ja soojendades nõutavat ruumi sooja
õhuga.

- Selle dokumendiga üksikasjalik tutvumine on oluline kardina õigeks ja ohutuks paigaldamiseks ja
toimimiseks. Selle dokumendi tingimuste täitmata jätmine võib põhjustada kardina talitlushäireid või
vara- ja tervisekahjustusi.

- Kardinat tohivad paigaldada ja ühendada ainult koolitatud isikud, kellel on asjakohane luba
elektriseadmete juhtmestiku paigaldamiseks ning kellel on olemas asjakohased tööriistad ja
vahendid. Kokkupaneku ajal tuleb järgida kõiki selles kasutusjuhendis esitatud juhiseid ja soovitusi.

- Kardina nõuetekohaseks toimimiseks ja pika kasutusea tagamiseks on vaja takistada kõrvaliste isikute
juurdepääsu ja koolitada operaatorit selle dokumendi ja asjakohaste õigusaktide kohaselt.

- Dokumentatsioon ja juhised peavad alati olema paigalduskohas kättesaadavad. Hoidke need
edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Keelatud on mis tahes viisil muuta kardina sisemisi ühendusi, välja arvatud selles kasutusjuhendis
kirjeldatud viisil. Meie toodete pideva arendamise tõttu jätame endale õiguse seda juhendit ilma ette
teatamata muuta.

- Kardinat võivad kasutada ainult üle 18-aastased koolitatud isikud, kellel on piisavad füüsilised,
sensoorsed ja vaimsed võimed, kes mõistavad, kuidas kardinat ohutult kasutada ja mõistavad
võimalikke ohte.

1.2. Hoiatused ja sümbolid 
- Järgmisi nimetusi ja sümboleid kasutatakse kasutusjuhendis, pakendil ja tootel eriti olulise teabe

edastamiseks:

Ettevaatust! – Hoiatus ohu eest.

Ettevaatust! – Elektrilöögi oht. 

Kaitsejuhtme ühendus.

Viide teisele kasutusjuhendi osale.

Ettevaatust! – Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

Näitab pakendi käsitsemiseks ja hoiustamiseks õiget asendit.

Juhib tähelepanu vajadusele kaitsta niiskuse eest. Selle sümboliga tähistatud toodet/pakendit ei tohi 

transportida avatud sõidukitel ega ladustada katmata hoonetes ja maapinnal ilma alusplaadita.

Juhib tähelepanu sisu/toote haprusele ja pakendatud toote ettevaatlikule käsitsemisele.

Juhib tähelepanu vajadusele kaitsta niiskuse eest ja pakendi sees oleva toote haprusele.
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1.3. Kardina kasutamine 
- Õhkkardin Breeze on mõeldud siseruumide ja väliskeskkonna eraldamiseks õhuvooluga. Selle

funktsiooniga takistab kardin siseõhu väljapääsu sisekeskkonnast väliskeskkonda, kui uks, värav jne on
avatud. Kui kardin on varustatud vesi või elektrilise soojusvahetiga, võib kardin kütta siseruumi, kuhu see
on paigaldatud, kui uks on suletud. Temperatuuri reguleerimine toimub juhtmevaba ruumitermostaadiga
(kaasas). Kardinat saab paigaldada nii vertikaalses asendis, reguleerides seda allapoole või üles (sõltuvalt
ühendusvõimalustest), kui ka horisontaalses asendis.

- Kardin on mõeldud eelkõige äriruumide (nt kauplused, restoranid jne) ja väiksemate ruumide
sissepääsude jaoks, kus on olemas vajalikud paigaldustingimused.

- Kardin on ette nähtud kasutamiseks siseruumides ja kuivades ruumides, mille välistemperatuur on +5 °C
kuni +40 °C. Maksimaalse suhtelise õhuniiskusega (kondenseerumata) 80%.

- Kardina kasutuskeskkond peab olema kooskõlas kardina tolmu, niiskuse jms sissetungimise kaitsega IP 20.
- Kardinat ei tohi kasutada plahvatus- või põlemisohtlikus keskkonnas ega suurenenud tolmusisaldusega

keskkonnas. Eriti ehitustööde lõpetamisel, mis põhjustavad liigset tolmu, nt betooni, kipsplaatide jms
lihvimine.

- Ei tootja ega tarnija ei vastuta kardina ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude eest. Risk on kasutaja
enda kanda.

1.4. Transport, tarnekontroll ja ladustamine 
1.4.1. Transport 
- Transpordi ajal hoidke toodet pakendil oleva sümboliga tähistatud asendis.
- Pakend ei tohi olla koormatud suurema massiga, kui tootja on lubanud.
- Pakend ei tohi kokku puutuda keskkonnamõjudega.
- Transpordiõhu temperatuur peab olema vahemikus –25…+55 °C.
- Suhteline õhuniiskus transportimisel peab jääma vahemikku 10 kuni 90%, ilma kondenseerumiseta.
- Kasutage asjakohaseid tööriistu, et vältida kaupade kahjustamist ning ohtu inimeste tervisele ja

ohutusele..
- Kui seadet edaspidi transporditakse ilma originaalpakendita või muudetud originaalpakendiga, tuleb

tagada, et seade on võimalikult hästi kinnitatud ja kahjustuste eest kaitstud.
1.4.2. Tarnekontroll 
- Enne paigaldamise alustamist ja enne toote lahtipakkimist tuleb kontrollida, kas pakendil on kahjustuste

jälgi. Kui pakend on kahjustatud, võtke palun ühendust oma vedajaga.
- Kontrollige, kas olete saanud toote, mille olete tegelikult tellinud. Pärast lahtipakkimist kontrollige, kas

seade ja muud komponendid on korras. Palun teavitage viivitamatult tarnijat mis tahes lahknevusest
tellimusega. Kui tellimuse kohta ei esitata kaebust kohe pärast kohaletoimetamist, ei võeta seda hiljem
vastu.

1.4.3.  Ladustamine 
- Kui te ei kavatse seadet kohe pärast ostu paigaldada, tuleb seda hoida siseruumides, kus ei ole

kondenseerumist, temperatuuril +5…+40 °C. Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 0 °C, tuleb
see pärast lahtipakkimist vähemalt 2 tunniks panna töökeskkonda, kuhu see kavatsetakse paigaldada.

Palun tagastage kõik soovimatud või vananenud tooted ja pakendid asjaomastesse 
ringlussevõtukohtadesse, kus need kõrvaldatakse professionaalselt. Kõrvaldage toote 
osad, mida ei saa kasutada, kontrollitud prügilasse. Ainult sellisel viisil ringlusse võetud 
toodet saab nõuetekohaselt taaskasutada ja tagastada utiliseerimiseks.

1.5. Pakendi sisu 
1x 
1x 
1x 
1x 

- Breeze õhkkardin
- Juhtmevaba Termostaat (ainult BR1-xx-ACE1S-xxx; BR1-xx-ACV1S-xxx)
- Magnetiline uksekontakt – komplekt (lüliti + magnet)
- Kiir-kasutusjuhend + ohutuskaart
- Seeriaplaat 1x 
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1.6. Enne paigaldamise alustamist 
- Enne paigaldamise alustamist soovitame kinnitada seeriaplaadi (vaikimisi pakendiga kaasas)

kasutusdokumentatsioonile (nt seadme kasutuspäevik jne), mida säilitatakse hiljem
hooldusdokumentatsiooni ja teeninduse jaoks.

- Enne mis tahes paigaldus- või hooldustööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja pealüliti uuesti
sisselülitamise vastu kindlustada.

- Veenduge, et elektrivarustus on kooskõlas seadme andmesildil märgitud elektrivarustuse nõuetega
(pinge, vool jne), vt peatükk 3.10.

2. Tehnilised parameetrid
2.1. Breeze õhkkardina disain

2.1.1. Vahelduvvoolu aksiaalventilaator 
- Metallist ventilaator Al/Zn pistikupesas. Ventilaatorimootori maksimaalne töötemperatuur on +60 °C,

õhuniiskus 0–90% ilma kondensatsioonita, kaitseaste IP20 kooskõlas valitud kardinatüübiga, mootori
isolatsiooniklass F.

2.1.2.  Vesi-soojusvaheti –  BR1-xx-ACV1S-xxx 
- Kütteaine maksimaalne lubatud temperatuur/rõhk 120 °C / 1,6 MPa. 1-realine soojusvaheti koosneb

alumiinium-vaskkonstruktsioonist. Vesi-soojusvaheti ühendatakse 1/2" väliskeermega
ühenduskollektoritega.

2.1.3.  Elektrilised korpused – BR1-xx-ACE1S-xxx 
- Elektrilised korpused on konstrueeritud PTC-elementidega. See tähendab, et korpus kohandab oma

võimsust sõltuvalt soojuse eemaldamisest selle pinnalt. Korpuse pinnatemperatuur on alati sama ja ei
sõltu puhatava õhu temperatuurist. See tagab ligikaudu sama Δt sõltumata seadistatud voolukiirusest.
Iga elektriseadme komplekt on varustatud ohutustermostaatidega (automaatse lähtestamisega 50 °C
juures ja käsitsi lähtestamisega 75 °C juures), et tagada kaitse ülekuumenemise eest, mille korral
elektriline vaheti vajadusel välja lülitatakse.

2.1.4. Kardina kate 
- Kardina kate on valmistatud 0,8 mm paksusest tsingitud plekist, mis on pulbervärvitud RAL 9003 või

RAL 7016 värviga – sõltuvalt valitud kardina värvitoonist.
2.1.5.  Kardina külgsein / regulaatori kate
- Kardina külgsein on valmistatud tsingitud lehtmetallist paksusega 0,8 mm, pulbervärvitud RAL 9003 või

RAL 7016 värviga, valitud kardina värvitoonist sõltuvalt. Pealüliti juures asuv külgsein on samuti
regulaatori kate (tähistatud hoiatusmärgiga „välk“).

2.1.6. Sisselaskeava kate / filter 
- Sisselaskeava kate on valmistatud tsingitud perforeeritud (laiendatud) plekist, mis on pulbervärvitud RAL

9003 või RAL 7016 värviga – sõltuvalt valitud kardina värvitoonist. Sisselaskeava kate toimib ka jämeda
eelfiltrina, mis püüab kinni suured tolmuosakesed, kaitstes seeläbi kardina sisemisi komponente
(soojusvaheti, ventilaatorid jne).

VAHELDUVVOOLU 
AKSIAALVENTILAATOR

ELEKTRILINE 
SOOJENDUSEXCHANGER

TÕMBEKATE/FILTER
VESI-TÜÜPI SOOJENDUS
EXCHANGER

VÄLJALASKE TIIVIKUD PEALÜLITI         KÜLGSEINAD / REGULEERIMINE
COVER

KARDINA KATE

Joonis 1

REGULEERIMINE 

M6×20 KRUVI
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2.1.7.  Väljalasketiivikud 
- Väljalaske tiivikud on konstrueeritud alumiiniumprofiilidest, mis on kaetud korrosiooni ja mehaaniliste

kahjustuste vastu anodeerimisega (tehiskorund). See ei ole õhuvoolu suunamiseks. Õhuvoolu suund on
lahendatud peatükis kooskõlas valitud paigaldusasendiga.

2.1.8. Reguleerimine 
- Peamine toitekaabli ühenduspunkt ja välised juhtseadmed. Reguleerimise ja sellega seotud elementide

kirjeldus, vt eraldi 4. peatükk.

2.1.9. Pealüliti 
- 1-pooluselist pealülitit kasutatakse õhkkardina sisse/välja lülitamiseks.

2.1.10. M6×20 poldid
- Tsingitud M6x20 kuuskantpeaga polt. Kasutatakse kardina sisselaskeava katte ja kardina külgseinte

kinnitamiseks

Joonis 2

Joonis 3
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2.2. Breeze õhkkardina peamised mõõtmed ja minimaalsed nõuded kasutatavale ruumile 

2.3. Breeze õhkkardinate tehnilised parameetrid 
2.3.1. BREEZE-15 

2.3.2.  BREEZE-20 

Joonis 4

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Nominaalne õhuvool
Õhuvoolu ulatus**
Müratase LPA 3 m

Maksimaalne küttevõimsus***
Veemaht vahetis****

Kaal*****
Toiteallikas (vahelduvvool)

Ventilaatori võimsus
Ventilaatori vool

Kardina kogu vool

Kardina disain
Kardina tase

Nominaalne õhuvool
Õhuvoolu ulatus**
Müratase LPA 3 m

Maksimaalne küttevõimsus***
Veemaht vahetis****

Kaal*****
Toiteallikas (vahelduvvool)

Ventilaatori võimsus
Ventilaatori vool

Kardina kogu vool

Kardina disain
Kardina tase
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2.3.3. BREEZE-25 

EÜ vastavusdeklaratsioon – EÜ vastavusdeklaratsiooni kehtiv ja täielik versioon on leitav meie veebisaidilt 
www.xvent.cz Breeze tootedokumentidest.

2.4. Veevahetite tehnilised andmed 
2.4.1. BR1-15-ACV1S-xxx 

Tabel 4

Tabel 5

Sisse-
puhkeõhu 
tempera-

tuur
Õhuvool Kardina 

tase

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Nominaalne õhuvool
Õhuvoolu ulatus**
Müratase LPA 3 m

Maksimaalne küttevõimsus***
Veemaht vahetis****

Kaal*****
Toiteallikas (vahelduvvool)

Ventilaatori võimsus
Ventilaatori vool

Kardina kogu vool

Kardina disain
Kardina tase

* kütterežiim, kui uks on suletud ja ruumi kütmine on vajalik
** kaitstud ava maksimaalne kõrgus/laius õhukiiruse 2,5 m/s juures
*** veeversiooni puhul on esitatud jõudlus veetemperatuuri gradiendi 90/70 puhul
**** vee maksimaalne töötemperatuur vahetis on 120 °C; maksimaalne töörõhk 1,6 Mpa; toruliitmiku suurus G 1/2"
***** seadme kaal, ilma veeta

* kütterežiim, kui uks on suletud ja ruumi kütmine on vajalik
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2.4.2. BR1-20-ACV1S-xxx 

2.4.3. BR1-25-ACV1S-xxx 

3. Seadme paigaldamine
3.1. Üldine teave, soovitused ja ohutus enne õhkkardina Breeze paigaldamist ja paigaldamise ajal

3.1.1. Elektriohutus enne kardina paigaldamist 
- Enne mis tahes paigaldustööde alustamist tuleb seadme kasutuselevõtuks ettevalmistatud

juhtmestiku toide välja lülitada. Paigaldamise ajal tuleb tagada, et lülitit ei saaks uuesti sisse lülitada.
- Õhkkardina võib paigaldada ja monteerida ainult asjakohase kvalifikatsiooniga isik, kes on varustatud

sobivate tööriistade ja vahenditega.

Tabel 6

Tabel 7

Sisse-
puhkeõhu 
tempera-

tuur
Õhuvool Kardina 

tase

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Sisse-
puhkeõhu 
tempera-

tuur
Õhuvool Kardina 

tase

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Kütte-
seadme 
kütte-

võimsus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

Välja-
tõmbeõhu 
tempera-

tuur

Vee 
vooluhulk

Veerõhu 
langus

* kütterežiim, kui uks on suletud ja ruumi kütmine on vajalik

* kütterežiim, kui uks on suletud ja ruumi kütmine on vajalik
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3.1.2. Kütte jaotussüsteemi muutmine 
- Veevaheti kaitsmiseks olemasolevatest torudest tulenevate võimalike kahjustuste eest on soovitav

kasutada kütte jaotussüsteemis filtreid jämedate mustuseosakeste eraldamiseks.
3.1.3. Paigalduskoha kandevõime
- Valitud paigalduskoht peab olema sobiv kardina püsiva koormuse jaoks. Kahtluse korral peab

kandevõimet kontrollima ehitusinsener või muu vastutav isik.
3.1.4.  Minimaalsed paigalduse vahekaugused

3.1.5.  Minimaalsed ohutuskaugused põlevatest ainetest 
- Minimaalne ohutuskaugus tuleohtlikest materjalidest on vähemalt 0,1 m kardina küljelt (kaaluda sobivat

kaugust soojusvaheti väljalaskeavade külgedest, et neid oleks lihtne ühendada) ja 0,5 m kardina
sisselaskeava suunas. Vajaduse korral kohandage vahemaad sõltuvalt asukoha paigutusest.

3.1.6. Kardina töökeskkond 
- Kardin tuleb paigutada – kasutada kaetud ja kuivades siseruumides, kus ümbritsev temperatuur on

vahemikus +5…+40 °C (tuleb tagada tingimused, et vesi soojusvahetis ei jäätuks – kardin võib saada
kannatada). Maksimaalse mittekondenseeruva suhtelise õhuniiskusega 80%.

3.1.7.  Kardina joondamine 
- Kardin peab alati olema tasapinnaga paralleelselt – selle tagamiseks tuleb kasutada loodi!

3.1.8. Kardina lahtipakkimine – ettevalmistus enne paigaldamist
- Pakkige kardin lahti ainult ülaltpoolt (kardin tarnitakse horisontaalasendis):

o eemaldage puidust kast
o eemaldage plastikust ümbrised ja teibid

Mittesüttivad materjalid Süttivad materjalid

Joonis 5

Joonis 6

Juurdepääs reguleerimisele

Li
gi

pä
äs

 te
en

in
du

se
ks

Li
gi
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äs

 te
en

in
du

se
ks

- Kardina sisselaskeava (ventilaatori) minimaalne kaugus seinast või laest on 0,2 m.
- Minimaalne kaugus kardina külje ja seina vahel on 0,1 m (kaaluda sobivat kaugust soojusvaheti

väljalaskeavade külgedest, et neid oleks lihtne ühendada).
- Kui seda vahemaad ei järgita, ei pruugi kardin korralikult töötada ja ventilaatorid võivad saada

kahjustada või kardina müratase võib suureneda. Kardina väljalaskesüsteem peab olema reguleeritud
nii, et köetavasse ruumi ei tekiks tõmbetuult ja samal ajal oleks siseruum õuest täielikult eraldatud/
kaitstud.
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Palun tagastage kõik soovimatud või vananenud tooted ja pakendid asjaomastesse 
ringlussevõtukohtadesse, kus need kõrvaldatakse professionaalselt. Kõrvaldage toote 
osad, mida ei saa kasutada, kontrollitud prügilasse. Ainult sellisel viisil ringlusse võetud 
toodet saab nõuetekohaselt taaskasutada ja tagastada utiliseerimiseks.

3.2. Vertikaalne paigaldus 
- Kardin peab seisma puhtal, tasasel, ühtlasel ja kindlal pinnal.
- Õige kardina asend on vähemalt 100 mm kõrgemal kui kardina enda kõrgus.
- Vertikaalselt paigaldatuna ei saa kardinat kokku liita.
- Kardina väljalaskeava tuleb paigutada võimalikult lähedale kaitstavale avale.
- Pöörake erilist tähelepanu sellele, et kardina sisse- ja väljalaskeava ei blokeeriks ükski takistus ja et see

ei piiraks hoone tehniliste seadmete (turvasüsteem, tuletõrjesüsteem jne) toimimist.

3.2.1.  Kardina aluse kinnitamine põrandale 
- Kinnitage kardin põrandale, kasutades alust „BREEZE-BASE“ (tuleb tellida eraldi lisatarvikuna). Alus on

samade mõõtmetega kui kardin.
- Määrake kardina ühenduskoht (põrandal, laes) elektrivõrgu ja torustikuga (sõltuvalt valitud versioonist)

koha võimaluste piires, kuhu kardin paigaldatakse.
3.2.1.1. Ülemine kardinaühendus – laest – alus (kardina reguleerimine üleval – laes)
a) Asetage alus avasse, mida soovite kaitsta, järgmiselt:

o Seinale lähemal asuva kardina aluse serv peab olema ühel joonel kardinaava raamiga ja
minimaalsel kaugusel seinast (vt 3.1.4. ja 3.1.5.).

o Pöörake alust 10° väljapoole – ligikaudne reguleerimine – oluline kardina edaspidiseks
korrektseks toimimiseks.

b) Märkige põranda külge ankurdamiseks puuritud augu keskkoht neljas soones. Puuritud augu
keskpunkt peab asuma ankurdussoonte äärmises asendis, et võimaldada kardina suuremat
eelpuhumist (kardina veel rohkem väljapoole keeramist). Selliselt paigaldatud alus võimaldab
eelpuhumist reguleerida ±10°, st kardinat saab pöörata 10° kuni 30°.

c) Valige sobiv kinnitusmaterjal ja tööriistad sõltuvalt põranda materjalist ja tüübist. Kinnitusmaterjal ei
ole tarne osa.

d) Kinnitusmaterjali (ankrud, kruvid tüüblite jaoks) läbimõõt peab olema 8 mm (augu läbimõõt
aluses 10 mm). Ankurduspoldi pea ja mutri alla tuleb panna seibid, et kardina raskus paremini
jaotuks.

Joonis 7

Joonis 8
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e) Paigaldage alus põrandale nii, et ankurduspoldid oleksid ankurduspesade äärmises asendis. Nii on
hiljem võimalik kardina eelpuhumist suurendada. Kardinat tuleb automaatselt 10° võrra
väljapoole pöörata. Tehke kardina eelpuhumise lõplik pööramine lähtudes kohalikest
tingimustest.

f) Kinnitage alus uuesti põranda külge.

3.2.1.2. Alumine kardinaühendus – põrandast – alus (kardina reguleerimine altpoolt – põranda 
 juures)

- Aluse paigaldamise toiming on sama, mis ülemise ühenduse puhul (vt punkt 3.2.1.1.).

3.2.2. Kardina seadmine tööasendisse
3.2.2.1. Ülemine kardinaühendus – laest (kardinate reguleerimine üleval – laes) 

FIKSEERITUD KINNITUS 

KINNITUS 
LÄBIVATE AUKUDE 
KESKEL HILISEMA 
PÖÖRAMISE  
VÕIMALDAMISEKS

Joonis 9

ÜHENDAV 
ÄÄREALA ON 
ÜLEVAL

Joonis 9

a) Asetage/seadke lahtipakkimata kardin tööasendisse.
b) Libistage kardin aluse juhtsiinidele
c) Kinnitage kardin kukkumise vastu aluse külge 6 lõikekruviga Ø3,5×9,5 (leiate „BREEZE-BASE“ aluse

pakist).
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3.2.2.2. Alumise kardina ühendus – põrandast (alumise kardina reguleerimine – põrandal) 

- Eemaldage kruvi M6×20, mis kinnitab külgseina. Eemaldage kardina külgsein, mille all asub reguleerimine
(külg, kus pealüliti asub katte peal).

KARDINA ETTEVALMISTAMINE – 
ÄÄREALA ÜHENDAMINE ALUSE 
POOLE

KARDINA KÜLGMISE KATTE 
LAHTI KEERAMINE JA 
EEMALDAMINE

PEATOITE 
LÄBIVIIKMITME AVAGA 

LÄBIVIIK TARVIKUTE 
JAOKS

ETTEVAATUST! Kui te ei tee siinkohal kardina seadistusi, ei saa te 
neid tulevikus enam teha või on see väga keeruline.

Joonis 10

Joonis 11

Joonis 12

- Asetage lahtipakkimata kardin kaubaalusele võttes arvesse lõplikku asendit (väljalaskeava,
reguleerimise asukoht).

- Viige kardin võimalikult lähedale paigaldatud alusele, et toiteallikat saaks ühendada kõige lühemat teed
mööda.

-

-
-
-

Ühendage toiteallikas ja kardina juhtimisseadmed (uksekontakt, vesiversiooni ajam) kooskõlas 
peatükiga 3.9.
Viige peamine toiteliin läbi läbiviigu ja pingutage – läbiviik toimib ka pingevabastajana.
Tarvikute juhtimiseks kasutage mitme avaga läbiviiku.
Tehke vajalik kardina reguleerimine punkti 4.2.8 kohaselt.
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- Paigaldage kardina külgsein / regulaatori kate uuesti tagasi ja kinnitage kruviga M6×20.
- Seadke kardin paika ja libistage see aluse juhtsiinidele.
- Kinnitage kardin kukkumise vastu aluse külge 6 lõikekruviga Ø3,5×9,5 (leiate „BREEZE-BASE“ aluse

pakist).

- Veevaheti versiooni (BR1-xx-ACV1S-xxx) korral ühendage veevaheti.
- Vajaduse korral katke vee ja kaabli sisselaskeavad BREEZE-COVERiga (lisatarvik).

3.3. Vertikaalne paigaldus – kokkuliidetud kardinad 
- Kardinate vertikaalne kokkuliitmine on lubatud kuni 4 m kõrgusele
- Kardinate kokkuliitmisel on võimalik luua optimaalne komplekt, mis tagab vajaliku ava nõuetekohase

kaitse, lähtudes selle mõõtmetest.
- Kokku liidetud komplekti õige kõrgus peab olema vähemalt 100 mm pikem kui kaitstava ava tegelik

kõrgus.
- Kardinad liidetakse kokku „BREEZE-CONNECT“ ühendusdetailiga (tuleb tellida lisatarvikuna).

3.3.1. Kokkuliidetud kardinate paigaldamine
- Vertikaalselt kokkuliidetud kardinad peavad olema paigutatud nii, et ühendused oleksid suunatud

teineteisest eemale, et tagada pärast kardinate paigaldamist juurdepääs ühendusele.
- Eemaldage üksteisega kokku puutuvad (teineteise suunas olevad) külgseinte katted.

o Keerake M6×20 lukustuskruvi külgseina küljest lahti.
o Eemaldage külgseina kate.

Joonis 13

Joonis 14
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ÜHENDAVA ÄÄREALA PAIGUTUSALUMISE KARDINA SEADISTAMINE – SAMAD ETAPID 
NAGU PEATÜKIS 3.2.2.2. (LISAKS TULEB 
JUHTMEVABA TERMOSTAAT ENNE KARDINA ALUSELE 
PAIGALDAMIST SIDUDA KOKKULIIDETUD 
KARDINAGA)

REGULAATORI KÜLGKATTE 
LAHTI KRUVIMINE

ÜHENDUSDETAILI 
PAIGALDAMINE 
(2×)

LÕPLIK LIITMINE 
KRUVIDE 
PINGUTAMISEGA

Joonis 15 Joonis 16

Joonis 17

Joonis 18

- Paigaldage kardina alus alumise ühenduse jaoks järgides peatükki 3.2.1.2.
- Kui soovite juhtida kokkuliidetud kardinaid ühe juhtmevaba termostaadiga, teostage sidumine peatüki

4.2.4. kohaselt.
- Paigaldage alumine kardin järgides peatükki 3.2.2.2.
- Paigaldage „BREEZE-CONNECT“ ühendusdetail ankurdatud kardina ülaosale nii, et ½ ühendusdetailist

ulatub ankurdatud kardina kohale. Kasutage ühendusdetaili paigaldamiseks nelja 3,5×9,5 lõikekruvi
(leiate ühendusdetaili pakendist).

- Tõstke kardin, mis ühendatakse alumise ankurdatud kardinaga, sobivate tõsteseadmetega.
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- Veenduge, et kardin on suunatud õiges ühendava ääreala ja toiteallika asendivahemikus – ülemine
kardinaühendus, vt peatükk 3.2.2.1.

- Vara ja enda tervise kahjustamise vältimiseks tuleb tagada, et järgitakse kõiki kardina käsitsemisest
tulenevaid ohutuspõhimõtteid.
Kinnitage ülemine kardin 4× 3,5×9,5 lõikekruvidega (leiate ühendusdetaili pakendist).

3.4. Kokkuliidetud komplekti külgmine kinnitus 
- Kardinate kokkuliitmisel tuleb iga järgmine kardin küljelt kinnitada, et säilitada kogu komplekti

stabiilsus.
- Külgmised liitepunktid tuleb alati teha ülemise kardina juures, kardina liitekohas ja kokkuliidetud

komplekti kõrgeimas punktis.
- Kasutage „BREEZE-HINGE“ lisavarustuskomplekti komplekti külgkinnituseks.

o Paigaldage „BREEZE-HINGE“ komplekt (sisaldub kardinapakendis) alati ülemise kardina
kõikidesse nelja kinnituspunkti.

- Valige kardina kinnitamiseks sobiv meetod ja kinnitusvahendid sõltuvalt olukorrast paigalduskohas.

- Veenduge, et kõik poldiühendused on korralikult kinni keeratud, et paigaldatud kardin ei saaks lahti
tulla ja alla kukkuda, põhjustades vara- ja tervisekahjustusi.

- Poldiühenduste paremaks kinnitamiseks soovitame kasutada lukustusmutrit M6 (ei kuulu BREEZE-HINGE
tarvikute tarnekomplekti).

3.5. Vertikaalne paigaldus – kaitse mõju suurendamine 
- Kaitseefekti suurendamiseks võib kardinat paigaldada mõlemale poole avaust.
- Kardinad paigaldatakse samamoodi nagu kirjeldatud peatükis 3.3.

KINNITAMINE KARDINA SEES

ÜLEMISE KARDINA KINNITAMINE (2×)

Joonis 19

Joonis 20
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Valige kardin sõltuvalt aktiivsest puhumiskaugusest
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3.6. Horisontaalne paigaldus 
- Pind (nt sein) ja abikonstruktsioonid, mis on vajalikud kardina kinnituseks, peavad olema piisava

kandevõimega järgides valitud kardinatüübi kaalu. Tarnija ei paku kinnitusmaterjale ja
abikonstruktsioone. Need on kasutaja poolt pöörates tähelepanu kohalikele tingimustele.
Paigaldusnäiteid vt peatükist 3.4.1.

- Kardina nõuetekohaseks toimimiseks (avause kaitsmiseks) peab kardin olema mõlemalt poolt vähemalt
100 mm pikem kui kaitstava avause laius. Kui kardina laius on suurem või võrdne kardina pikkusega,
tuleb lisada veel üks kardin.

3.6.1.  Paigaldamise asukoha valimine 
- Valige kardina paigalduskoht; kardina väljalaskeava peab olema ühel joonel kaitstava avause raamiga ja

minimaalsel kaugusel seinast (vt 3.1.4. ja 3.1.5.). Kui see ei ole võimalik, on üldreegel kardina õigeks
paigutamiseks ja hilisemaks pööramiseks („puhumiseelne seadistus“), et kardina väljalaskeava nurk peab
alati puutuma kokku kaitstava avaga. Täiendav selgitus vt peatükk 3.7.

3.6.2. Täiendavad kinnitusstruktuurid 
- Valmistage ette sobivad abikonstruktsioonid (klambrid, keermestatud vardad jne) sõltuvalt kardina

kaalust, pinnast, millele kinnitatakse, ja valitud paigaldusviisist (lagi, sein jne).

Joonis 21

Tabel 8Seeria Nimi Ühe kardina kaal

- Valige riputamiseks kasutatavate keermestatud varraste pikkus nii, et need võimaldaksid standardset
kardinate kallutamist umbes 10° võrra kaitstava avause suunas (põhiline eelpuhumine) ja seejärel
suurendage eelpuhumist võttes arvesse tingimusi paigalduskohas.

- Keermestatud varraste pikkuse erinevus 10° põhilise eelpuhumise seadistamise puhul on umbes 50 mm.
Keermestatud kinnitusvarraste, mille külge kardinad riputatakse, vahekaugused peavad olema kooskõlas
punktiga 2.2.

3.6.3. Kardina paigaldamine horisontaalasendisse
- Kardina nurga õigeks määramiseks tuleb jälgida, et kardina väljalaskeava nurk puutuks alati kokku

kaitstava avaga.
- Kardina saab riputada kasutades:

o M6 mutreid, mis asuvad kardina külgseinas.
- SOOVITATAV – BREEZE-HINGE lisavarustuskomplekt – üksikud hinged, mis kinnitatakse kardina
külgseinas asuvatele M6 mutritele.
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3.6.4. Kardina riputamise näited – horisontaalne paigaldus 

3.6.5. Kardina paigaldamine/riputamine tööasendisse 
- - Keerake väliskeermega M6 kruvikinnitid (osa „BREEZE-HINGE“ lisavarustusest – paigalduskomplekt) 4

- Paigaldage sisekeermega M6 kruvikinnitid (osa „BREEZE-HINGE“ paigalduskomplektist) ettevalmistatud
keermestatud varrastele (lakke või klambrites – seinale).

- Veenduge, et kõik poldiühendused on korralikult kinni keeratud, et paigaldatud kardin ei saaks lahti
tulla ja alla kukkuda, põhjustades vara- ja tervisekahjustusi.

- Poldiühenduste paremaks kinnitamiseks soovitame kasutada lukustusmutrit M6 (ei kuulu BREEZE-HINGE
tarvikute tarnekomplekti).

- Tõstke osaliselt lahtipakitud kardin (järgides punkti 3.5.1.) sobiva teisaldusvahendiga (nt kahveltõstuk)
ettevalmistatud paigalduskohta. Osaline pakend (kaubaalus, kaitsev polüstüreen) kaitseb toodet
kahjustuste, nt kriimustuste eest.

- Kardina käsitsemisel võtke arvesse kardina kaalu ja veenduge, et vara- ja tervisekahjustuste
vältimiseks on võetud kõik ettevaatusabinõud.

Paigaldamine lakke ja seinale seinakonsooli ja 
„BREEZE-HINGE“ lisaseadmete komplektiga. 
Keermestatud vardad ja konsoolid ei kuulu 
komplekti. Need on kasutaja poolt pöörates 
tähelepanu kohalikele tingimustele.local conditions

BREEZE-HINGE 
TARVIKUTEST 
KEERMESTATUD 
KRUVIKINNITITE 
ETTEVALMISTA
MINE (4×)

Joonis 21

Joonis 22

ettevalmistatud M6 mutrisse, mis asuvad kardina külgedel.

Paigaldamine lakke ja seinale, kasutades 
seinakonsooli ja M6 keermestatud vardaid. 
Keermestatud vardad ja konsoolid ei kuulu 
komplekti. Need on kasutaja poolt pöörates 
tähelepanu kohalikele tingimustele.
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- Tõstke kardinat nii, et kruvikinnitid oleksid ühel joonel.

3.7. Horisontaalne paigaldus – kardinate kokkuliitmine 
- Kokkuliidetud kardinaid ei tohi enne tööasendisse tõstmist ühendada. Kokkuliitmisel tuleb korraga

käsitseda ainult ühte kardinat. Kardinad ühendatakse alles pärast seda, kui need on seina või lae külge
kinnitatud.

- Kokku liites / ühendades kardinad üksteise kõrvale, on võimalik luua optimaalne komplekt, mis tagab
vajaliku ava nõuetekohase kaitse, lähtudes selle mõõtmetest.

- Kokkuliidetud komplekti õige pikkus peab olema mõlemalt poolt vähemalt 100 mm pikem kui kaitstava
ava pikkus.

- Kardinate „kõrvuti“ paigutamine toimub „BREEZE-HINGE“ hingede ja „BREEZE-CONNECT“
ühendusdetailiga (tuleb tellida lisatarvikuna).

- Kokkuliidetud kardinad peavad olema riputatud kõikidest riputuskohtadest (1 kardin = 4 liigendit).
- KARDINATE HORISONTAALSEL PAIGALDAMISEL ON VÕIMALIK KOKKU LIITA MAKSIMAALSELT 2 MIS

TAHES PIKKUSEGA KARDINAT.

KEERMESTATUD KINNITUSKRUVI

M6×20 KRUVI

M6 MUTTER

KRUVIKINNITUS

KEERMESTATUD VARRAS – M6 – ei kuulu BREEZE-
HINGE tarvikute hulka 

KARDINA TÕSTMINE KOOS KAUBAALUSEGA JA 
EDASINE PAIGALDAMINE (VT 3.6.4.)

Joonis 23

Joonis 24

- Sisestage M6×20 polt läbi mõlema kinnituskruvi ja kinnitage mutriga (polt ja mutter kuuluvad „BREEZE-
HINGE“ paigalduskomplekti).

- Kinnitage poldiühendused lukustusmutritega tahtmatu lahtitulemise ja sellest tuleneva kukkumise vastu.
- Reguleerige kardinat nii, et see oleks umbes 10° kallutatud kaitstava avause suunas. See kindlustab

tulevikus kardina nõuetekohase toimimise.
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3.7.1. Kardinate ettevalmistamine enne kokkuliitmist 
- enne kardina paigaldusasendisse tõstmist eemaldage külgseinte katted, mis puutuvad omavahel kokku.

o Eemaldage lukustuskruvi M6×20
o Eemaldage külgseina kate
o Paigaldage „BREEZE-CONNECT“ ühendusdetail esimesele tööasendisse tõstmiseks valmis olevale

kardinale nii, et ½ ühendusdetailist ulatub järgmise kokkuliidetava kardina poole. Kasutage
ühendusdetaili paigaldamiseks nelja 3,5×9,5 lõikekruvi (leiate ühendusdetaili pakendist).

KARDINA ETTEVALMISTAMINE – ÜHENDAVAD ÄÄRED EI 
TOHI OLLA KARDINA LIITEKOHAS

HORISONTAALSELT KOKKULIIDETUD KARDINATE 
LÕPLIK ASEND

KÜLGSEINTE EEMALDAMINE JA 
KEERMESTATUD KINNITUSKRUVI 
SISSE KEERAMINE

KEERMESTATUD 
KINNITUSKRUVI

KEERMESTATUD 
KINNITUSKRUVI

M6×20 KRUVI

M6 MUTTER

KINNITUSKRUVI

M6 KEERMESTATUD
VARRAS – ei kuulu 
BREEZE-HINGE
tarvikute komplekti

Joonis 25

Joonis 26

Joonis 27

Joonis 28 Joonis 29

KÕIGEPEALT RIPUTATAKSE MÕLEMAD KARDINAD 
ÜLES, KASUTADES BREEZE-HINGE LISATARVIKUT.



23 Versioon 1 – GBR (11/05/2022) D-502-0260

3.7.2. Kokkuliidetud kardinate paigaldamine 

3.8. Vesi-tüüpi soojusvaheti ühendus 
3.8.1. Kardina ühendamine hoone sooja vee jaotussüsteemiga 
- Ühendage kardin küttesüsteemiga, kasutades paindlikku ühendust läbimõõduga 1/2" (nt punutud flexo –

soomustatud voolikud). Paindlik ühendus peab olema piisavalt pikk, et võimaldada eelpuhumise
seadistamist pärast kasutuselevõttu.

3.8.2. Vesi-tüüpi soojusvaheti ühendus 
- vee sisse- ja väljavooluavad on märgitud veevaheti kollektoritele. Kasutage vee soojusvaheti kaelal

on the neck of the water heat exchanger to tighten the pipe to be connected to the curtain. This prevents
the exchanger outlets from twisting, which can result in irreversible damage to the water exchanger.

- Veevaheti ventileerimine peab toimuma toru välise ventilatsiooniventiiliga.
- Kui küttevõimsuse reguleerimiseks ei ole paigaldatud automaatset reguleerimisklappi, soovitame

ventilaatori väljalülitamisel lõpetada soojusvaheti varustamine kütteveega. Võimalik kõrge temperatuur
seadme sees soojusvaheti juures võib lühendada ventilaatori eluiga.

- Pärast veevaheti ühendamist küttesüsteemiga on soovitatav
kardinaühenduse survekatse.

-

-

Katsed peab läbi viima selles valdkonnas kvalifitseeritud isik,
kes tunneb asjaomases riigis kehtivaid eeskirju ja standardeid.
Soovitatav on paigaldada vee soojusvaheti sisse- ja väljavoolule
sulgeventiilid, et sulgeda kütteainega varustamine või võimalik
kardina eemaldamine, ilma et oleks vaja küttesüsteemi veest
tühjendada

ÜHENDUSDETAILI PAIGALDAMINE (2×) LÕPLIK LIITMINE KRUVIDE PINGUTAMISEGA

HORISONTAALSELT LIIDETUD 
KARDINATE LÕPLIK ASEND

Joonis 30

Joonis 31

Joonis 31

- Paigaldage kokkuliidetud kardinad eraldi paigaldusasendisse kooskõlas punktiga 3.6.5. „Kardina
paigaldamine/riputamine tööasendisse“.

- Veenduge, et kõikide kardinate ühendusservad oleksid õigesti looditud. „BREEZE-CONNECT“
ühendusdetail tagab suunamise õigesse „sobivasse“ asendisse.

- Pärast paigaldamist / kardinate kokku sobitamist kinnitage need nelja Ø3,5 × 9,5 lõikekruviga (leiate
„BREEZE-CONNECT“ tarvikute komplektist).

3.8.3. Vaheti ventileerimine 
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3.9. Juhtmestik ja elektripaigaldus 
3.9.1. Üldine teave – ohutus 
- Ainult isikud, kellel on selleks tööks vajalik kvalifikatsioon, kehtiv luba ning teadmised asjaomastest

standarditest ja direktiividest, võivad teostada kardinate juhtmestiku- ja elektripaigalduse. Enne mis
tahes paigaldustööde alustamist tuleb seadme kasutuselevõtuks ettevalmistatud juhtmestiku toide
välja lülitada. Paigaldamise ajal tuleb tagada, et mitte keegi ei saaks lülitit uuesti sisse lülitada.

- Kardinad tuleb ühendada TN-S põhitoiteallikaga (koos ühendatud neutraaljuhiga), kasutades õige
läbimõõduga isoleeritud kaablit, mis vastab asjakohastele eeskirjadele.

- Juhtmestiku ja elektrivarustuse paigaldamine peab toimuma professionaalse projekteerija koostatud
elektriprojekti alusel.

- Tootel olevad elektrijuhtmestiku skeemid on prioriteetsemad kui selles kasutusjuhendis esitatud
skeemid!

- Kardina toitepinge peab olema ühendatud nii, et kõik võrguklemmid saab ühe seadmega (nt pealüliti)
vooluvõrgust lahti ühendada. Kardina toitefaasid peavad olema ühendatud kaitsva voolukaitselüliti
(kaitselüliti) kaudu, mille nimiväärtus põhineb ettenähtud voolul. Avatud kontaktide vaheline kaugus
peab olema suurem kui 3 mm.

- Enne paigaldamist kontrollige, et kaabli märgistus oleks kooskõlas juhtmestiku skeemiga. Kahtluste korral
võtke ühendust oma tarnijaga.

3.9.2. Toiteühendus ja kardina juhtimine 
- Enne tööasendisse paigaldamist kaaluge elektri- ja juhtimisseadmete ühendusvõimalusi, sealhulgas

kardina funktsioonide seadistamise võimalusi, arvestades kardina lõplikku asendi ja juhtimis-
seadmetele ligipääsuga (kardina küljelt). Eriti kardina vertikaalsel paigaldamisel, allapoole reguleeri-
misel ja kardinate kokkuliitmisel. On oht, et juurdepääs reguleerimisele ja selle hilisemale ühenda-
misele voolu ja juhtimisega, sealhulgas kardina funktsionaalsuse seadistamisele, on raskendatud.

- Peatoiteallika ja kardinate juhtimise ühendamine on lahendatud kruviklemmidega. Klambrid on ette
nähtud maksimaalsele kaabli ristlõikele kuni 6 mm2 ja kruvi läbiviikudega.

- Kardina regulaatorisse elektrivoolu sisselaskeava jaoks kasutage kruvi läbiviiku. Läbiviik on sobiv kaablile,
mille läbimõõt on 6–13 mm.

- Pärast toitekaabli juhtimist kardinasse pingutage läbiviigu ülemist mutrit nr 24 mutrivõtmega.
- Läbiviigu õige paigaldamine ja selle õige pingutamine on ka kaitseks pingete ja toitejuhtme lahtitulemise

vastu.
- Kasutage kardina juhtkaablite ühendamiseks membraan-läbiviiku lähtudes lähima valitud kaabli

läbimõõdust ja omal äranägemisel.
- Juhtkaabli suunamise hõlbustamiseks torgake kõigepealt kruvikeerajaga membraan-läbiviiku sobiv auk.
- Puhastage üksikud juhtmed maksimaalselt 10 mm pikkuselt. FLEX juhtmete puhul peab juhe olema

suletud isolatsiooniga (muhviga) krimpklemmiga.
- Pingutage kõiki põhiklemmiplokiga ühendatud juhtmeid piisava jõuga, et vältida suvalist lõdvenemist

või lühiajalist takistust.
- Soovitatava kaitse tabel

Tabel 9
Seeria Nimi

Soovitatava toiteallika 
juhtmete arv × ristlõige

Soovitatav 
kaitse
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- Juhtmete õige ristlõike ja õige kaitsme määramiseks tuleb arvesse võtta tee pikkust ühenduspunktist
kardinani.

- Toitejuhtmete tegeliku ristlõike ja kaitselüliti tegeliku väärtuse peab hindama elektriprojekteerija või
muu kvalifitseeritud isik.

3.9.3. Juhtmestik ning toite- ja juhtimisklemmide kirjeldus 
3.9.3.1. Ühe kardina juhtmestiku kirjeldus – elektriline versioon (BR-xx-ACE1-xxx) 

- 

- Klemm tähistega L1, L2, L3 – toiteallika faas.
- Klemm tähisega N – nulljuht.
- Roheline/kollane klemm tähisega PE – maandusjuht.
- Klemm tähisega DS alluv – kasutatakse kokkuliidetud kardinate

ühendamiseks, et neid saaks juhtida ühe uksekontaktiga.
- Klemm, tähisega DS – magnetiline uksekontakt (kuulub kardina

tarne juurde).
- Klambrid, mis on tähistatud kaitsetasemena – kasutatakse

individuaalse kaitsetõhususe seadistamiseks sõltuvalt kaitstava
ava suurusest, vt 4.2.8.1. „Kardina tõhususe seadistamine
sõltuvalt kaitstava avause suurusest“.

- Klemm, tähisega L ventilaator – ühendab ventilaatorid valitud
kaitsetasemega.

o ÜHENDATUD JUHTMEGA EI TOHI MANIPULEERIDA –
ELEKTRILÖÖGI JA/VÕI KARDINA KAHJUSTAMISE
OHT.

- Klemmid, tähisega X – reserveeritud klemmid.

Joonis 32

Joonis 33

3.9.3.2. 1 kardina juhtmestiku kirjeldus – vesi versioon (BR-xx-ACV1-xxx)

- Klemm, tähisega WATER VALVE / VEEKLAPP – kasutatakse klapi juhtimiseks – termostaatiline juht.
- Klemm, tähisega L – toitefaas.
- Klemm tähisega N – nulljuht.
- Roheline/kollane klemm tähisega PE – maandusjuht.
- Klemm, mis on tähisega DS alluv – kasutatakse kokkuliidetud kardinate ühendamiseks, et neid saaks

juhtida ühe uksekontaktiga.
- Klemm, tähisega DS – magnetiline uksekontakt (kuulub kardina tarne juurde).
- Klambrid, mis on tähistatud kaitsetasemena – kasutatakse individuaalse kaitsetõhususe seadistamiseks

sõltuvalt kaitstava ava suurusest, vt 4.2.8.1. „Kardina tõhususe seadistamine sõltuvalt kaitstava avause
suurusest“.

- Klemm, tähisega L ventilaator – ühendab ventilaatorid valitud kaitsetasemega.
o ÜHENDATUD JUHTMEGA EI TOHI MANIPULEERIDA – ELEKTRILÖÖGI JA/VÕI KARDINA

KAHJUSTAMISE OHT.
- Klemmid, tähisega X – reserveeritud klemmid.

Ukse lüliti TOITEALLIKAS

KARDINA 
TASE

UKSE 
LÜLITI

TOITEALLIKAS

Ukse lüliti TOITEALLIKAS

TOITE-
ALLIKAS

UKSE 
LÜLITI

KARDINA 
TASE

alluv

alluv
VEE-

KLAPP 
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3.9.3.3. Ühe kardina juhtmestiku kirjeldus – kütteta versioon (Br-xx-ACS1-xxx) 

3.9.3.4. Kokkuliitmiseks mõeldud kardinate ühendamine 
- Liitke kardinad sõltuvalt kardinate paigaldusasendist – vertikaalsete kardinate puhul vt 3.3.;

horisontaalsete puhul vt 3.7.
- Kokkuliidetud kardinate puhul on võimalik kasutada ühist ühendust kasutades ühte:

o Uksekontakt – osa igast kardinast – ühendus DS alluvast DS2-ni
o Juhtmevaba ruumitermostaat – kuulub iga kardina juurde – vt eraldi termostaadi kasutusjuhendit

(kuulub termostaadi juurde) sidumise kohta
- Iga kokkuliidetud kardin tuleb eraldi reguleerida.

o kaitsetõhusus sõltuvalt kaitstava avause suurusest.
o kardina väljalülitamise viivitus.

- Toite- ja juhtimisklemmide ühendamine peab olema tehtud nii, et neid ei saa omavahel ühendada ega
vahetada. See tooks kaasa ventilaatori ja kardina reguleerimise hävimise ning võimaliku edasise varalise
kahju ja tervisekahjustuse.
3.9.4. Võrguühendus

- Kardinate kaabeldamist ja elektripaigaldust võivad teostada ainult kvalifitseeritud isikud, kellel on kehtiv
luba ning kes tunnevad asjakohaseid standardeid ja direktiive. Enne mis tahes paigaldustööde alustamist
tuleb ettevalmistatud juhtmestiku toiteallikas kardina hilisemaks taastamiseks välja lülitada. Paigaldamise
ajal tuleb tagada, et mitte keegi ei saaks lülitit uuesti sisse lülitada.

Joonis 34

Joonis 35

- Klemm, tähisega L – toitefaas.
- Klemm tähisega N – nulljuht.
- Roheline/kollane klemm tähisega PE – maandusjuht.
- Klemm, mis on tähisega DS alluv – kasutatakse kokkuliidetud 

kardinate ühendamiseks, et neid saaks juhtida ühe 
uksekontaktiga.

- Klemm, tähisega DS – magnetiline uksekontakt (kuulub 
kardina tarne juurde).

- Klambrid, mis on tähistatud kaitsetasemena – kasutatakse 
individuaalse kaitsetõhususe seadistamiseks sõltuvalt 
kaitstava ava suurusest, vt 4.2.8.1. „Kardina tõhususe 
seadistamine sõltuvalt kaitstava avause suurusest“.

- Klemm, tähisega L ventiil – ühendab ventiilid valitud 
kaitsetasemega.

o ÜHENDATUD JUHET EI TOHI OMAVOLILISELT 
MUUTA – ELEKTRILÖÖGI JA/VÕI KARDINA 
KAHJUSTAMISE OHT.

- Klemmid, tähisega X – reserveeritud klemmid.

Ukse lüliti TOITEALLIKAS

TOITE-
ALLIKAS

UKSE 
LÜLITI

KARDINA 
TASE

alluv

Ukse lüliti

TOITEALLIKAS TOITEALLIKAS

TOITEALLIKASTOITEALLIKASKARDINA 
TASE

KARDINA 
TASE

UKSE 
LÜLITI

UKSE 
LÜLITI UKSE 

LÜLITI
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3.10. Kardinal näidatud elektrilised parameetrid

4. Reguleerimine
4.1. Üldine teave – ohutus
- Juhtimiselementide ühendamist võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud, kellel on kehtiv luba ning kes

tunnevad asjakohaseid standardeid ja direktiive. Enne mis tahes paigaldustööde alustamist on vaja
toiteallikas välja lülitada. Paigaldamise ajal tuleb tagada, et mitte keegi ei saaks lülitit uuesti sisse lülitada.

- Enne juhtelementide paigaldamise alustamist ja juhtmestiku ühendamist lugege üksikute elementide
originaaldokumentatsiooni.

4.2. Reguleerimise kirjeldus 

Kardina taseme reguleerimine

Magnetiline uksekontakt

Juhtmevaba vastuvõtja – sidumisnupud

Kardina viivitusega väljalülitamise seadistamine 

Klemmid uksekontaktide ühendamiseks

Joonis 36

Joonis 37

- Reguleerimist kasutatakse toitepinge ja juhtelementide ühendamiseks ning kardina funktsionaalsuse
seadistamiseks kliendi nõuete kohaselt.

- Kardinate juhtimine/reguleerimine võimaldab:
o kaitsetaseme seadmine (vt 4.2.8.1.) sõltuvalt kaitstava avause suurusest, võttes arvesse kohalikke

tingimusi. Kaitsetaseme 1 tehaseseadistus - ette nähtud 2,5 m suuruse kardina jaoks;
o uksekontakti ühendus (sisaldub kardina tarnes) avatud/suletud ukse tuvastamiseks;
o kütte reguleerimine – soovitud temperatuur sõltuvalt valitud režiimidest (vt 4.2.3.) juhtmevaba

ruumitermostaadiga (kuulub elektrilise versiooni BR-xx-ACE1-xxx ja veeversiooni BR-xx-ACV1-xxx
tarnekomplekti);

o veeversioon (BR-xx-ACV1-xxx) ajami ühendus, termiline juht;
o kardina viivitusega väljalülitamise seadistamine (vt 4.2.8.2.) sõltuvalt kardina (ukse) läbimise

sagedusest. Tehaseseadistus viivitusega väljalülitamiseks umbes 10 s pärast ukse sulgemist;
o Ühe juhtmevaba ruumitermostaadi sidumine mitme kardinaga (vt 4.2.4.).
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2. Sünkroniseerimine (vastuvõtja/termostaat).
3. Käsitsi ümberlülitamine M  – kütte funktsionaalsuse testimine

4.2.1. Võimsuse juhtimisklemmid 

- Võimaldab seadistada soovitud temperatuuri vahemikus +5…+30 °C. Sõltuvalt ümbritseva temperatuuri
ja soovitud temperatuuri erinevusest lülitatakse kardin koos kütteseadmega välja ja sisse madalaima
kiirusega. Elektrilise versiooni puhul lülitatakse sisse/välja PTC-elektrilised kütteseadmed ja veeversiooni
puhul lülitatakse sisse/välja kontakt klapi ajami juhtimiseks.

- Termostaadi põhifunktsioonide kirjeldus:

4.2.4. Mitme kardina sidumine ühe juhtmevaba termostaadiga 
-

-

o Vastuvõtjate signaali LED-id muutuvad roheliseks ja vilguvad umbes 1 min.
- Järgmisena järgige juhtmevaba termostaadiga kaasasolevaid eraldi juhiseid. 12. jagu – Termostaadi ja

vastuvõtja sünkroonimine
- Kui teil pole sidumine õnnestunud 1 minuti jooksul – süttib vastuvõtja LED. Korrake toimingut.
4.2.5. Kardina väljalülitamise viivitusseade
- Seda kasutatakse ventilaatori väljalülitamise viivituse määramiseks pärast kaitstava ava sulgemist.

Viivitusaega saab seadistada vahemikus 1 s kuni 20 min, kasutades lülitusliugureid („tavaline seadistus“)
ja potentsiomeetrit („peenhäälestus“).

- Viivituse tehaseseadistus ca 10 sek. Eelseadistatud viivitus peaks arvestama ukse avamise sagedusega,
et kardin ei lülituks pidevalt sisse ja välja. Liiga lühikese viivitusaja seadistamine võib piirata kardina
funktsionaalsust (kütmine, kaitsmine) ja lühendada seadme kasutusiga.

4.2.6. Magnetiline uksekontakt 
- Kasutatakse kardina lülitamiseks kaitsetasemele – jõudlus (peatükk 4.2.8.1.), mis on seatud sõltuvalt

kaitstava ava suurusest.
- Kontaktide toide 230 VAC. Lülitusloogika NO (tavaliselt avatud)
- See koosneb:

o magnet – eraldi magnet, mis on paigutatud kaitstava avause liikuvale osale (ukse tiib);
o fikseeritud osad – herkoonilüliti koos kaabliga, mis on kinnitatud kardina avause fikseeritud

osale (ukseraamile).

- Juhtmeta ruumitermostaat, mis on
       lisatud konkreetse kardina juurde,
       on alati seotud kardinaga.

4.2.3. Juhtmevaba ruumitermostaat

1. Nädalane programmeerimine
2. Termostaadi seadistus
3. Termostaadi avamine (hoidke 3 sekundit), režiimi vahetamine
4. Vajadus kõrgema temperatuuri järele:
5. Vajadus madalama temperatuuri järele:
6. ON/OFF termostaat - lülitab kütte sisse/välja

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kõiki juhtmevaba ruumitermostaadi funktsioone on 
kirjeldatud eraldi kasutusjuhendis, mis on lisatud termostaadi 
pakendisse. Kardinaga kaasas olev juhtmevaba termostaat on 
alati seotud kardinaga.

Joonis 38

Tabel 10 

Joonis 39

- klemmide kirjeldus on esitatud peatükkides 3.9.2. ja 3.9.3.
4.2.2. Juhtmevaba ruumitermostaadi signaali vastuvõtja
- vastuvõtja on integreeritud kardina reguleerimisseadmesse ja seda saab kasutada järgmiste
näitude näitamiseks/seadistamiseks: 1. Vastuvõtja olek.

Signaali värv
Roheline

Vilkuv roheline
Punane

Vilkuv punane
Oranž

Signaali tähtsus
Vastuvõtja ühendatud termostaadiga, normaalne töö
Termostaadi signaali ootamine sünkroniseerimise ajal

Vastuvõtjal on toide, kuid see ei ole ühendatud termostaadiga.
Vastuvõtja väljund on välja lülitatud, termostaat ei ole andnud signaali üle 22 minuti

Manuaalne režiim (vajutage nuppu „Manual“ 2 s jooksul)

Mitme vastuvõtja/kardina sidumine ühe juhtmevaba termostaadiga toimub samamoodi nagu ühe 
vastuvõtja sidumine ühe termostaadiga nagu on ära toodud eraldi juhistes, mis on termostaadi pakendis.
Vajutage kõigi           reguleeritud vastuvõtjate/kardinate sidumisnuppe, mida soovite siduda ühe 
juhtmevaba termostaadiga.
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4.2.7. Reguleeritava lisaseadme tehnilised parameetrid – osa kardina standardtarnest 

4.2.8. Reguleerimisseadete kirjeldus 
- Lähtudes kohalikust olukorrast, tuleks kaaluda reguleerimise seadistamist enne selle paigaldamist

lõplikku asendisse. Eriti kui liidetakse kardinad kokku ja kui paigaldatakse regulaatorid vertikaalselt
(põranda suunas). On oht, et juurdepääs kardina funktsiooni seadetele on raskendatud.

- Kõik seaded tuleb teha kardina väljalülitamisega-mitte kunagi, kui kardin töötab. Elektrilöögi oht. Kõigi
kardinafunktsioonide toide on 230 VAC.
4.2.8.1. Kardina tõhususe seadistamine sõltuvalt kaitstava avause suurusest – kõrgusest

- Sõltuvalt kaitstava ava suurusest ja kohalikest ehitustingimustest (nt tõmbetuul trepikojas) valige nõutav
kaitsetase.

- Kaitsetaseme seadistuse paremaks mõistmiseks võite kasutada järgmist tabelit (mis asub samuti kardina
peal). Tabel ei saa kuidagi kohalike oludega kokku sobida. Need on ainult soovituslikud väärtused, mis
põhinevad ideaaltingimustel.

- Õige kaitsevõime tõhususe peab kindlaks määrama kliimaseadmete spetsialist või projekteerija.

4.2.8.2. Kardina viivitusega väljalülitamise seadistamine 
- Kardina viivitusega väljalülitamise seadistamist kasutatakse kardina töö optimeerimiseks, kaitstavas

ruumis viibivate inimeste mugavuse tagamiseks (müra) ning ventilaatorite ja kütte sagedase
käivitamisega seotud kulude kokkuhoiuks.

- Viiteaega arvestatakse alati ukse sulgemise hetkest. Kui uks avatakse viivituse ajal, lähtestatakse viivitus
ja see käivitub uuesti, kui uks suletakse.

- Õige väljalülitumisviivitus määratakse lähtuvalt keskmisest ajast, mis kulub kaitstud avause läbimisele.
Mida sagedamini keegi kaitstavat ava läbib, seda pikemaks tuleks aega seada.

- Näide 1. Supermarketi sissepääs – suur hulk inimesi käib läbi
o Keskmine läbikäigu aeg läbi kaitstud avause on umbes iga 2 minuti tagant. Viivitusajaks tuleks

määrata umbes 10 minutit.
- Näide 2. Sissepääs tavalisse jaemüügikauplusse – ava läbivate inimeste arv on väike

o Keskmine läbikäigu aeg läbi kaitstud avause on umbes iga 30 minuti tagant. Määrake viivitusajaks
umbes 10 sekundit (tehase seadistus)

- Viivituse seadistusvahemik on 1 sekund kuni 20 min
- Viivitusega väljalülitamise minimaalne soovitatav aeg on 5 sekundit.
- Reguleerige kardina viivitust alati siis, kui kardina toide on välja lülitatud – MITTE KUNAGI SIIS, KUI

KARDIN TÖÖTAB!

- Magnetiline uksekontakt Tabel 11 - Juhtmevaba ruumitermostaat Tabel 12

Tabel 13

Ekraan Omadus

Lüliti kuju

Pooluste konfiguratsioon ja lüliti asend

Normaalse oleku konfiguratsioon

Ühendatud juhtme kogupikkus

Toitepinge kardinast

Maksimaalne voolutugevus

Kontakti takistus

Mõõtmed

Töötemperatuur

Väärtus Ekraan Omadus

Toiteallikas

Temperatuuri mõõtmise täpsus

Tundlikkus lülitamisel

Temperatuuri seadistusvahemik

Patarei tööiga

Mõõtmed

Töötemperatuur

Signaali ulatus

Väärtus

3 V DC (kaks leelispatareid)

0,1 °C

0,5 °C

5 kuni 30 °C

1 aasta, 2 × AAA

88 mm / 136 mm / 29 mm

–10 kuni +50 °C

maksimaalselt 100 m avatud ruumis

Kandiline 

SPST

N.O.

320 mm

230 VAC

500 mA

150 mΩ

14 × 20 × 6 mm

–20 kuni +85 °C

Kardina 
tase

Kardina versioon
Kütteta Elektriline Vesi

– kardina maksimaalne kõrgus/laius õhukiirusel 2,5 m/s
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4.2.9. Reguleerimisloogika kirjeldus 
- Ümbritseva õhu temperatuur on madalam kui soovitud temperatuur ruumi termostaadil

o Uks on avatud – ventilaatorid töötavad nõutaval kaitsetasemel (peatükk 4.2.8.1.) – ukseava on
kaitstud, ventiil on avatud (kuum vesi voolab soojusvahetisse) / elektrikütteseadmed on sisse
lülitatud.

o Uks on suletud – pärast sisselülitamisviivitust aeglustuvad ventilaatorid madalaimale
kütteastmele (ei ole mõeldud kaitsmiseks, vaid ainult kütmiseks), ventiil on avatud (kuum vesi
voolab soojusvahetisse) / elektrikütteseadmed on sisse lülitatud.

- Ümbritseva õhu temperatuur on kõrgem kui termostaadi seadeväärtus
o Uks on avatud – ventilaatorid töötavad nõutaval kaitsetasemel (peatükk 4.2.8.1.) – ukseava on

kaitstud, ventiil on suletud / elektrikütteseadmed on välja lülitatud
- Uks on suletud – pärast sisselülitamisviivitust lülitatakse ventilaatorid välja, ventiil on suletud /

kütteseadmed on välja lülitatud.
4.2.10. Tehase reguleerimise seadistus 

4.3. Reguleerimistarvikute tehnilised parameetrid – välised elemendid 

Tavaline reguleerimine kolmes ajavahemikus
- Liuguri asendi muutmiseks kasutage väikest lameda otsaga 

kruvikeerajat; ärge kahjustage liugurit.

Peenreguleerimine valitud ajavahemikus
- Potentsiomeetri kahjustamise vältimiseks keerake seda väikese 

lameda otsaga kruvikeerajaga.
- OLGE ETTEVAATLIK, et mitte üle keerata – potentsiomeetril on 

peatused oma vahemiku miinimum- ja maksimumväärtuses

Joonis 40

Tabel 15

Tabel 14

Nimi / 
müügikood Juhtelemendi illustratsioon

Tehnilised andmed
Koguse kirjeldus Ühikud Väärtus

Kommentaarid

Kl
ap

p 
+ 

aj
am

Alus 
BREEZE-
HOLDER

Ühendus-
detail 

BREEZE-
CONNECT

Hing 
BREEZE-
HINGE

Kate 
BREEZE-
COVER

Toiteallikas
Tarbimine
Ühenduse mõõde
Maksimaalne aine temperatuur
Maksimaalne ümbritsev temperatuur
Sissepääsukaitse – igas asendis
Netokaal

Netokaal

Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)

Netokaal

Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)

Netokaal

Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)

Netokaal

Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)

- Soovitame paigaldada komplekti 
tagasivoolutorule
- Käivitusseadet juhitakse kardinate 
juhtimispuldist juhtmevaba 
ruumitermostaadiga.
- Soovitame ühendada ajami 2 × 0,75 mm 
kaabliga2 .

- Alus sobib kõikidele õhkkardinatele
- Alust kasutatakse kardina kinnitamiseks 
vertikaalses asendis põranda külge

- Ühendusdetail, mida kasutatakse liidetud 
kardinate ühendamiseks.
- 2 tk + paigaldusmaterjal pakendis

- Hinge kasutatakse kardinate riputamiseks.
- Selle tarviku pakendis on 4× hinge + 4× 
M6×20 kruvid + 4× M6 mutrid.

- Katet kasutatakse kardina vertikaalse 
paigaldamise korral toiteallika varjamiseks

Kardina tase Viivitusaeg
10 sek
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5. Breeze kardina elektriskeem
5.1. Elektriline versioon – BR1-xx-ACE1S-xxx
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5.2. Veeversioon – BR1-xx-ACV1S-xxx 
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5.3. Kütteta versioon – BR1-xx-ACS0S-xxx 
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5.4. Näide kokkuliidetud kardinate juhtmestiku kohta 
- Uksekontaktide kokkuliitmine on näidatud rasvase katkendliku joonega.
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6. Kasutuselevõtt
6.1. Enne esimest käivitamist kontrollige järgmist:
- Veenduge, et kardinasse ei jääks esemeid, mis võiksid seadet kahjustada (nt tööriistad).
- Kontrollige kõiki hüdraulikaühendusi (õhutusventiili tihedus, ühendusmuhvid, paigaldatud ventiilid), et need

oleksid korralikult ühendatud.
- Kas kogu elektrijuhtmestik on õigesti ühendatud tehnilise dokumentatsiooni kohaselt, sealhulgas

reguleerimise ja lisaseadmete ühendused.
- Kas kardina kõik kinnitus- ja paigalduskruvid on pingutatud.
- Kõik ühendused tuleb teha kooskõlas seadmega kaasas oleva tehnilise dokumentatsiooni ja

juhtelementidega kaasas oleva dokumentatsiooniga.
6.2. Sisselülitamine 
- Pärast esimest käivitamist kontrollige kardina üksikute osade põhifunktsioone (ventilaatori töö, kütmine),

kontrollige ka hüdraulikasüsteemi hermeetilisust.
- Kontrollige kogu üksuse muid funktsioone kooskõlas valitud kardinavariandi kasutusjuhendiga.

7. Regulaarne hooldus
- enne mis tahes hooldus- ja puhastustöid tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada ja soojaveevarustus

kardina vahetisse välja lülitada. Tööd tuleb teha pärast seda, kui soojusvaheti on jahtunud. Vastasel juhul
on oht põletuste ja vigastuste tekkimiseks pöörlevate osade tõttu!!!

7.1. Regulaarne hooldus 
- Kardina, eriti veevaheti regulaarne kontroll on soovitatav iga 500 kardina töötunni järel.
- Samuti on vaja kardinat kontrollida enne kütteperioodi algust ja lõppu.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb seadme toide välja lülitada.
- Kui ruumi temperatuur langeb eeldatavalt alla 5 °C ja küttevee temperatuur on madal, on oht, et

soojusvaheti jäätub ja puruneb. Kardin ja soojusvaheti ei ole varustatud jäätumiskaitsega.
- Regulaarne hooldus peab sisaldama järgmist:

o Soojusvaheti kontrollimine ja puhastamine tolmust ja võimalikust määrdest.
o Mootori ja ventilaatori (laagrid) kontrollimine, sisselaskeava katte ja ventilaatori labade puhastamine

tolmust ja määrdest.
o Kontrollida, et kõik kardina kruviühendused on pingutatud (nt kruvid kardina kinnitamiseks konsooli

või seina külge), sealhulgas kontrollida kardina mehaanilisi kahjustusi (nt kahjustatud sisselaskeava
kate).

7.2. Kardina puhastamine 
- Ärge kasutage kardina puhastamiseks suruõhku, agressiivseid puhastusvahendeid-kemikaale, vett ega

teravaid esemeid
- Kardina puhastamisel kandke alati kaitsekindaid
- Kardina puhastamiseks on vaja järgmist:

o pikendusega padrunvõti, suurus 10 – katte eemaldamiseks
o lameda otsaga kruvikeeraja, suurus 4
o tolmuimeja
o ebemevabad riided
o väike hari/pintsel
o puhastuslahus (seebivesi)



36 Versioon 1 – GBR (11/05/2022) D-502-0260

1. LÕDVENDAGE (!!ÄRGE KEERAKE LAHTI!!) KRUVID PADRUNVÕTMEGA

2. PAINUTAGE KATE KÜLJELE 
JA TÕMMAKE SEE SEEJÄREL 
KRUVI KÜLJEST LAHTI

ÄRATÕMMATUD KATTE DETAIL (KATTES ON PILU)

3.EEMALDAGE TOLMUIMEJAGA TOLM KARDINA KOMPONENTIDEST (VEEVAHETI, ELEKTRIVAHETI, VENTILAATOR). 
PUHASTAGE MUUD NÄHTAVAD TASASED PINNAD NIISKE LAPIGA.

ALUMIINIUMIST SOOJUSVAHETI LABADE 
PUHASTAMISEL OLGE ETTEVAATLIK, ET 
KOMPONENTE MITTE KAHJUSTADA

Joonis 41 

Joonis 42 

Joonis 43 
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4. PUHASTAGE SISSELASKEAVA KATE TOLMUIMEJAGA MÕLEMALT POOLT (OLGE ETTEVAATLIK, ET KATE EI SAAKS 
KAHJUSTADA)

5. PÄRAST PUHASTAMIST PAIGALDAGE KATTED TAGASI – KÕIGEPEALT KINNITAGE KATE ÜHELT POOLT KRUVIDE KÜLGE, 
SEEJÄREL PAINUTAGE KATET, ET KINNITADA KATTE TEINE KÜLG. PINGUTAGE KÕIKI KRUVISID MUTRIVÕTMEGA.

Joonis 44

Joonis 45

Joonis 46

Joonis 47
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8. Teenindus
- järgima riigis üldiselt kohaldatavaid sätteid. Mis tahes hoolduse ajal tuleb kardin vooluvõrgust lahti

ühendada ja kardina vaheti kütteveevarustus välja lülitada. Tööd tuleb teha pärast seda, kui soojusvaheti
on jahtunud. Kõik elektrisüsteemi hooldustööd peab tegema kvalifitseeritud isik. Tehke elektriühendus
täpselt tarnitud elektridokumentatsiooni järgi ( nõudmisel).

8.1. Tõrkeotsing 

8.2. Rike püsib 
- Seadme püsiva rikke korral ärge proovige seadet ise parandada.
- Lülitage kardin pealülitiga välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Kindlustage kardin omavolilise taaskäivitamise või käsitsemise eest.
- Võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Tabel 16

Rike

Küttesüsteemi lekked, 
soojusvaheti – väljavool

Kardina veeversiooni madal 
soojustootmine

(BR-xx-ACV1-xxx)

Kardina elektrilise versiooni 
vähene või puuduv 

soojustootmine 
(BR-xx-ACE1-xxx)

Kardin on liiga lärmakas

Kardin töötab manuaalses režiimis 
iseseisvalt - kütab, kuid kütet ei 

saa juhtida juhtmevaba 
termostaadiga

Võimalik rikke põhjus Rikke kõrvaldamine

lõdvad küttesüsteemi, 
ventilatsiooniventiilide ühendused

vaheti purunemine temperatuurilanguse 
tõttu alla 13 °C ja ebapiisava küttevee 
temperatuuri tõttu

soojusvaheti õhutatud

tolmuga, rasvaga tugevalt saastunud 
soojusvaheti

sulge- või kontrollventiilid ei ole täielikult 
avatud

saastunud sisselaskeava kate

turvatermostaat on elemendid lahti 
ühendatud
turvatermostaatide rike (sisselaskekate ja 
kütteelemendid on puhtad)

saastunud sisselaskeava kate

sisselaske- või väljalaskeala on ummistunud
ventilaatori laagri müra, ventilaator pöörleb 
väga kõvasti/raskelt

saastunud sisselaskeava kate
tasakaalustamata ventilaator – ventilaatori 
erakordselt suur vibratsioon töötamise ajal
termostaadi patareid on tühjad

termostaadi ja kardina vastuvõtja vahelise 
sidumise kadumine

pingutage või tihendage uuesti kõik 
lekkivad ühendused

soojusvaheti on pöördumatult hävinud, 
ühendage kardin elektrist ja kütteveest 
lahti. Võtke ühendust tarnijaga.

välise ventilatsiooniventiiliga 
ventilatsiooniava – ei ole osa kardinast
võtke sisselaskeava kate lahti juhendi 
kohaselt ja puhastage seejärel 
soojusvaheti

kontrollige ja vajadusel avage 
sulgeventiilid. Kontrollige 
reguleerimisklapi õiget ühendust ja 
funktsionaalsust või asendage see uuega

puhastage sisselaskeava kate eespool 
kirjeldatud meetodi kohaselt
järgi kirjeldatud toimingut ja seejärel 
puhastage soojusvaheti

vajalik on kütteseadme komplekti välja-
vahetamine – võtke ühendust tarnijaga
puhastage sisselaskeava kate eespool 
kirjeldatud meetodi kohaselt
puhastage, vabastage sisselaske- ja 
väljalaskealad
ventilaatori väljavahetamine on vajalik – 
võtke ühendust tarnijaga

puhastage sisselaskeava kate eespool 
kirjeldatud meetodi kohaselt
ventilaatori väljavahetamine vajalik – 
võtke ühendust tarnijaga

vahetage patareid – 2× AAA nagu eraldi 
kaasasolevas kasutusjuhendis on märgitud

uuendage sidumist nagu eraldi kaasasolevas 
termostaadi kasutusjuhendis on märgitud
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9. Lõplik likvideerimine, demonteerimine ja kõrvaldamine
- Kui seadme kasutusiga on lõppenud või kui selle parandamine ei ole majanduslikult otstarbekas, siis

demonteerige seade täielikult.
- Demonteerimise käigus tuleb kõigi tööde ohutuks teostamiseks järgida üldkohaldatavaid

ohutusnõudeid.
- Kui seade on täielikult demonteeritud, kõrvaldage üksikud osad kooskõlas jäätmeseaduse nr 185/2001

(muudetud kujul) nõuetega.
- Eraldage metallkomponendid metalli liikide kaupa ja andke need üle asjaomastele ettevõtetele, kes

tegelevad sekundaarse tooraine kogumisega.
- Plastmassist ja kummist valmistatud osad, mis ei lagune loomulikul teel, sorteeritakse välja ja müüakse

sellise taaskasutatava jäätmematerjali kogumisega tegelevale organisatsioonile.
- Elektriseadmete osad antakse üle elektrijäätmete kogumise eest vastutavale organisatsioonile.
- Toode sisaldab patareisid, mida peetakse erijäätmeteks ja mis tuleb seetõttu eraldada. Seadme

kõrvaldamisel tuleb kõigepealt eemaldada patareid. Tühjad patareid võib ära visata
elektroonikakaupluste kogumiskonteineritesse või anda need üle asjaomasele organisatsioonile, mis
tegeleb sekundaarse tooraine kogumisega.

Palun tagastage kõik soovimatud või vananenud tooted ja pakendid asjaomastesse 
ringlussevõtukohtadesse, kus need kõrvaldatakse professionaalselt. Kõrvaldage toote 
osad, mida ei saa kasutada, kontrollitud prügilasse. Ainult sellisel viisil ringlusse võetud 
toodet saab nõuetekohaselt taaskasutada ja tagastada utiliseerimiseks.

10. Garantii

Me ei garanteeri toote kasutamise sobivust eriotstarbel, sobivuse hindamine on täielikult kliendi pädevuses.
Toote garantii kehtib õigusaktide kohaselt. Garantii kehtib ainult siis, kui on järgitud kõiki paigaldus- ja
hooldusjuhiseid. Garantii hõlmab tootmisvigu, materjalivigu ja toote talitlushäireid.

Garantii ei kata defekte, mis on põhjustatud järgmisest:

 ebaõige käsitsemine
 transpordi ajal tekkinud kahju (transpordiga tekitatud kahju / rahaline hüvitis tuleb kokku leppida vedajaga),
 paigaldustingimuste täitmata jätmine
 vale elektriühendus või kaitse
 ebaõige tegevus
 toote rikkumine
 tavapärane kulumine
 loodusõnnetus

Garantii taotlemisel tuleb esitada aruanne (mis on toodud tootedokumentatsioonis), mis sisaldab järgmist:

 kaebuse esitaja / ettevõtte teave
 müügidokumendi kuupäev ja number
 rikke üksikasjalik kirjeldus
 andmed pistikupesa kaitse kohta
 foto toote andmeplaadist ja vajaduse korral seerianumber
 foto toote paigalduskohast
 mõõdetud toodete väärtused: õhutemperatuur, pinge, vool

Garantiiremont toimub lepingu kohaselt. Garantiiremondi lahendamise meetod on eranditult ettevõtte 
teeninduskeskuse otsustada. Kaebuse esitaja saab kirjaliku avalduse kaebuse tulemuse kohta – garantiiremont. 
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Põhjendamatu kaebuse korral kannab kõik sellise kaebusega seotud kulud kaebuse esitaja.

11. Kokkuvõtteks
Kui teil on selle toote kohta küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust.

Kontaktaadress: 

Xvent s.r.o.        
Poděbradská 289        
53009 Pardubice-Trnová 
Tšehhi Vabariik   
www.xvent.cz 

SKS Võru OÜ 
Kadaka tee 4 

10621 Tallinn Tel. +372 
627 7150 

E-post: sks@sks.ee
www.sks.ee




