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Lowara, ecocirc, Xylect on ettevõtte Xylem Inc. või selle tütarettevõtte kaubamärgid.
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TOOTE KIRJELDUS

Ringluspumbad ecocirc XL ja ecocirc XLplus on ette 
nähtud vedelike ringvooluks järgmistes süsteemides:

• veesoojendusseadmed
• kliimaseadmed ja jahutussüsteemid
• sooja vee ringlussüsteemid

Pumpa võib kasutada ka järgmistes rakendustes:

• päikeseelektriseadmed
• geotermilised seadmed

VÕIMSUSVAHEMIK

• Tootlikkus: üksikpumpadel kuni 70 m3/h ja 
kaksikpumpadel kuni 135 m3/h

• Tõstekõrgus: kuni 18 m
• Maksimaalne võimsustarbimine: 1560 [W]
• Pumbatava vedeliku temperatuur: –10…+110 °C
• Keskkonna temperatuur käitamise ajal: 0…+40 °C
• Maksimaalne töörõhk 10 bar (PN 10)

Sissejuhatus

ecocirc XL – ecocirc XLplus
ECM-tehnoloogial põhinevad püsimagnetiga suure 
kasuteguriga ringluspumbad tööstuslikele 
küttesüsteemidele.

OMADUSED

• Proportsionaalse rõhu reguleerimine
• Konstantse rõhu reguleerimine
• Konstantne kiirus
• Öine temperatuuri vähendamise režiim
• Konstantse temperatuuri reguleerimine (ainult 

ecocirc XLplus)
• Temperatuurierinevuse reguleerimine (ainult 

ecocirc XLplus)
• Kaksikpumpade täiendavad režiimid (2 üksikpumpa 

või kaksikpumbad) paralleelse ja 
vahelduvkäitusega

• Kuivkäigukaitse
• Õhutusfunktsioon
• Pistik pumpadele ecocirc XL ja ecocirc XLplus 

25-40(N), 25-60(N), 32-40(N) ja 32-60(N)
• Pumba lugemine ja seadmine digitaalse näidiku 

kaudu ning sisestamine klahvidega
• Küttesüsteemide üksikpumbasüsteemide 

isolatsioonikate
• Integreeritud sidevõimalused (Modbus ja BacNet) 

pumbale ecocirc XLplus.

EELISED
• Väike energiakulu Ecocirc XL ja ecocirc XLplus 

vastavad ökodisaini direktiivile.
• Lihtne paigaldus
• Kasutajasõbralik digitaalse näidikuga kasutajaliides
• Klahvidega juhtpaneel ringluspumba oleku 

muutmiseks
• Käituse oleku näit
• Hoiatus- ja häirenäit
• Vealogi ja käituslogi näit (ainult mudelil ecocirc 

XLplus)
• Kuivkäigu tuvastamine
• Mitme pumba käitamise funktsioonid
• Väline kontroll ja järelevalve (ainult mudelil ecocirc 

XLplus)
• Moodul kaablita side jaoks (ainult mudelil ecocirc 

XLplus).
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ID-kood

Maksimaalne tõstekõrgus m × 10 

Otsiku nimiläbimõõt

NÄIDE: ecocirc XLplus D 40-100 F

Seeria ecocirc XLplus suure kasuteguriga elektroonilised ringluspumbad, millel on sidevõimalused, 
kaksikpump, otsikute nimiläbimõõt 40 mm, maksimaalne tõstekõrgus 10 m, äärikuga.

TÄHISTUSTE SELGITUSED

Pumba tüüp:
„tühi“ = üksikpump 
D = kaksikpump
N = roostevaba teras (sooja vee ringluse jaoks) 

Sidevõimalustega 

Seeriatähis

PUMBA TÜÜBISILT

2 – isolatsiooniklass
6 – sagedus
7 – maksimaalne töörõhk
8 – elektripumba võimsustarbimine
9 – elektripumba tüüp
11 – elektriline pumbaseade / pumba osa number
12 – kaitseklass
13 – pumbatava vedeliku maksimaalne temperatuur
        (EN 60335-2-51)
15 – nimipinge vahemik
16 – seerianumber (kuupäev + järjekorranumber) 
18 – EEI-väärtus

SELGITUS

W 8

7

69

11

15

13

12

16

18

2

10040ecocirc XL plus D F
Äärikühendus
F = äärikuga
„tühi“ = keermestatud

Maks. tootlikkusega versioon – Vähendatud tootlikkusega versioon
„tühi“ = standardversioon
.11 = 11 m3/h – ecocirc XL (D) 40-80.11 F
.12 = 12 m3/h – ecocirc XL (D) 40-100.12 F
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Tootevalik

ecocirc XL

ecocirc XL 25-40 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 • Pistik sideprotokoll puudub
ecocirc XL 25-60 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 • Pistik sideprotokoll puudub
ecocirc XL 25-80 180  G 1 ½ – Rp 1 • Ühendusklemm

.
sideprotokoll puudub

ecocirc XL 25-100 180  G 1 ½ – Rp 1 • Ühendusklemm
.

sideprotokoll puudub
ecocirc XL 32-40 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Pistik sideprotokoll puudub
ecocirc XL 32-60 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Pistik sideprotokoll puudub
ecocirc XL 32-80 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 32-100 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm

.
sideprotokoll puudub

ecocirc XL 32-80 F 220 DN 32 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 32-100 F 220 DN 32 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 32-120 F (N) 220 DN 32 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-80.11 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-80 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-100.12 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-100 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-120 F (N) 250 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-150 F 250 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 40-180 F 250 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 50-80 F (N) 240 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 50-100 F 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 50-120 F (N) 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 50-150 F 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 50-180 F 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 65-80 F (N) 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 65-120 F (N) 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 65-150 F 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 65-180 F 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 100-120 F 360 DN 100 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL 100-120 F 360 DN 100 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub

ecocirc XL D 32-80 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 32-100 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm sideprotokoll puudub

ecocirc XL D 32-80 F 220 DN 32 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 32-100 F 220 DN 32 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 32-120 F 220 DN 32 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-80.11 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-80 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-100.12 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-100 F 220 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-120 F 250 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-150 F 250 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 40-180 F 250 DN 40 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 50-80 F 240 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 50-120 F 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 50-150 F 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 50-180 F 280 DN 50 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 65-80 F 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 65-120 F 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 65-150 F 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 65-180 F 340 DN 65 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub
ecocirc XL D 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm sideprotokoll puudub

ecocircXL-modelli-de_h_sc

Üksikpump
Pumba tüüp

Üksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

Otsikutevaheline
kaugus (mm)

Otsikutevaheline
kaugus (mm)

Otsikutevaheline
kaugus (mm)

Otsikutevaheline
kaugus (mm)

Ühendus

Ühendus

Ühendus

Ühendus

Keermestatud toruühendus

Keermestatud toruühendus

Äärikühendus

Äärikühendus

Elektriline
ühendus

Elektriline
ühendus

Elektriline
ühendus

Elektriline
ühendus

Integreeritud
sidevõimalused

Integreeritud
sidevõimalused

Integreeritud
sidevõimalused

Integreeritud
sidevõimalused

PN 6/10

PN 6/10

PN 6/10

PN 6/10

PN 6

PN 6

PN 6

PN 6

PN 10

PN 10

PN 10

PN 10
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Tootevalik

ecocirc XLplus

ecocirc XLplus 25-40 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 • Pistik Modbus •
ecocirc XLplus 25-60 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 • Pistik Modbus •
ecocirc XLplus 25-80 180  G 1 ½ – Rp 1 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 25-100 180  G 1 ½ – Rp 1 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 32-40 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Pistik Modbus •
ecocirc XLplus 32-60 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Pistik Modbus •
ecocirc XLplus 32-80 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 32-100 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm Modbus & BACnet •

ecocirc XLplus 32-80 F 220 DN 32 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 32-100 F 220 DN 32 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 32-120 F (N) 220 DN 32 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 40-80 F 220 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 40-100 F 220 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 40-120 F (N) 250 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 40-150 F 250 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 40-180 F 250 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 50-80 F (N) 240 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 50-100 F 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 50-120 F (N) 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 50-150 F 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 50-180 F 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 65-80 F (N) 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 65-120 F (N) 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 65-150 F 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 65-180 F 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 100-120 F 360 DN 100 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus 100-120 F 360 DN 100 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •

ecocirc XLplus D 32-80 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 32-100 180  G 2 – Rp 1 ¼ • Ühendusklemm Modbus & BACnet •

ecocirc XLplus D 32-80 F 220 DN 32 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 32-100 F 220 DN 32 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 32-120 F 220 DN 32 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 40-80 F 220 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 40-100 F 220 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 40-120 F 250 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 40-150 F 250 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 40-180 F 250 DN 40 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 50-80 F 240 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 50-120 F 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 50-150 F 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 50-180 F 280 DN 50 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 65-80 F 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 65-120 F 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 65-150 F 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 65-180 F 340 DN 65 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
ecocirc XLplus D 80-120 F 360 DN 80 • Ühendusklemm Modbus & BACnet •
(**) Saadaval lisatarvikuna ecocircXLplus-modelli-de_h_sc

Üksikpump
Pumba tüüp

Üksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

Otsikute-
vaheline

kaugus (mm)

Otsikute-
vaheline

kaugus (mm)

Otsikute-
vaheline

kaugus (mm)

Otsikute-
vaheline

kaugus (mm)

Keermestatud toruühendus

Keermestatud toruühendus

Äärikühendus

Äärikühendus

Ühendus

Ühendus

Ühendus

Ühendus

PN 6/10 PN 6 PN 
10

PN 6/10 PN 6 PN 
10

PN 6/10 PN 6 PN 
10

PN 6/10 PN 6 PN 
10

Elektriline
ühendus

Elektriline
ühendus

Elektriline
ühendus

Elektriline
ühendus

Integreeritud
sidevõimalused

Integreeritud
sidevõimalused

Integreeritud
sidevõimalused

Integreeritud
sidevõimalused

traadita
**

traadita
**

traadita
**

traadita
**
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Funktsioonid

REGULEERIMISVIISID
Konstantne rõhk 

Proportsionaalne rõhk

Konstantne kiirus

Öine temperatuuri vähendamise režiim

Temperatuurist sõltuvad reguleerimisviisid
ΔP-T-diferentsiaalrõhu reguleerimine

T – konstantse temperatuuri reguleerimine

ΔT – temperatuurierinevuse reguleerimine

Täiendavad režiimid kaksikpumpade paigaldamiseks
Vahelduvkäitus 

Reservkäitus 

Paralleelne käitus

Pumba lugemine ja seaded
Pumba seadmine 

Juhtpaneel ja näidik

Side
Väline start/stopp (digitaalsisend) 

Signaalrelee (digitaalväljund) 

Analoogsisend 0–10 V

Analoogväljund 4–20 mA välise diferentsiaalrõhu anduri jaoks

Temperatuuriandur (ecocirc XLplus) 

Sidekaabel (ecocirc XLplus)

Kaablita side (ecocirc XLplus)

De-Rev_D
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Funktsioonid

REGULEERIMISVIISID

Pumpasid ecocirc XL ja ecocirc XLplus saab käitada 
kolme erineva reguleerimisviisiga: konstantne 
diferentsiaalrõhk, proportsionaalne diferentsiaalrõhk ja 
konstantne pöörlemiskiirus. Täiendavat öist 
temperatuuri vähendamise režiimi saab aktiveerida 
koos kolme funktsioonirežiimiga. Pump on tehases 
seatud konstantsele rõhule ilma öise temperatuuri 
vähendamise režiimita. Seadeväärtus on tehases 
seatud ja sobib järgmiste paigalduste jaoks.

Konstantne rõhk

Pump hoiab konstantset rõhku iga pumpamisvajaduse 
korral. Pumba soovitud tõstekõrgust saab seada 
kasutajaliidese kaudu.

Suhteliselt väikeste rõhukadudega süsteemides 
soovitatakse konstantse rõhu režiimi.

Proportsionaalne rõhk

Pumba rõhku suurendatakse/vähendatakse pidevalt 
jõudluse nõudluse järgi. Pumba maksimaalse 
tõstekõrguse saab seada kasutajaliidese kaudu.

Suhteliselt suurte rõhukadudega süsteemides 
kollektorites soovitatakse proportsionaalse rõhu 
režiimi.

Konstantne kiirus

Pump hoiab konstantset pöördekiirust iga 
pumpamisvajaduse korral. Pumba pöörlemiskiirust 
saab seada kasutajaliidese kaudu.
Konstantse pöörlemiskiirusega reguleerimisviis on 
ideaalne, kui seda kasutatakse primaar- või 
katlaahelas primaarses/sekundaarses hüdrosüsteemis.

Öine temperatuuri vähendamise 
režiim

See funktsioon vähendab pumba võimsustarbimise 
miinimumini, kui küttesüsteem ei tööta. Iseõppimise 
protsess tuvastab õiged töötingimused. Elektroonika 
registreerib veetemperatuuri languse ja ringluspump 
vähendab automaatselt pöörlemiskiirust. Pump 
pöördub tagasi algsele seadeväärtusele kohe, kui 
süsteem uuesti käivitub ja veetemperatuur on tõusnud.

Öise temperatuur vähendamise režiimi aktiveerimine 
on võimalik järgmistel juhtudel:

• proportsionaalne rõhk
• konstantne rõhk
• konstantne kiirus

Seda ei saa kasutada jahutussüsteemides.

Selle funktsioonirežiimi eeldused on järgmised:

• pump tuleb paigaldada toiteliinile.
• öise oleku saab kindlalt tuvastada, kui kõrgema 

taseme juhtimissüsteem on programmeeritud 
muutma pealevoolu temperatuuri.

Konstantse pöörlemiskiiruse 
reguleerimine

Kiiruse 
seadeväärtuse 
seadepunkt

Proportsionaalne rõhk

Konstantne rõhk
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Funktsioonid

TEMPERATUURIST SÕLTUVAD 
REGULEERIMISVIISID

Versiooni ecocirc XLplus saab kasutada 3 täiendava 
reguleerimisviisiga, mis sõltuvad pumbatava vedeliku 
temperatuurist. Reguleerimisviiside ja välise 
temperatuurianduri seadmine, mis on vajalikud ΔT 
juhtimiseks, on võimalik üksnes sidekaabli või traadita 
ühenduse kaudu, kui need on ühendatud välise 
seadmega.

ΔP-T-reguleerimine

See funktsioon muudab diferentsiaalrõhu seadeväärtust 
sõltuvalt pumbatava vedeliku temperatuurist. 
Temperatuuri reguleerimine toimub sisseehitatud 
temperatuurianduri või täiendava välise 
temperatuurianduri (tüüp KTY82) kaudu.

T– konstantse temperatuuri 
reguleerimine

See funktsioonirežiim muudab pumba pöörlemiskiirust, 
et hoida pumbatava vedeliku temperatuur konstantne. 
Temperatuuri reguleerimine toimub sisseehitatud 
temperatuurianduri või täiendava välise 
temperatuurianduri (tüüp KTY82) kaudu.
See sobib kindlate süsteemiomadustega 
kütteseadmetele, nt sooja vee ringlussüsteemidele.

ΔT – temperatuurierinevuse 
reguleerimine
See funktsioon muudab pumba pöörlemiskiirust, et 
hoida pumbatava vedeliku temperatuuri erinevust 
konstantsena. See vajab täiendavat 
välistemperatuuriandurit (tüüp KTY82), mis juhib koos 
sisseehitatud temperatuurianduriga vee temperatuuri 
erinevust.

TÄIENDAVAD REŽIIMID 
KAKSIKPUMPADE PAIGALDAMISEKS

Kõiki ringluspumpasid ecocirc XLplus saab 
konfigureerida nii, et see töötab koos teise pumbaga 
kaksikpumbarežiimis.

Kaksikpumba seade on kaksikpumpade korral juba 
eelseatud, kuid seda saab seada ka kahe üksikpumba 
korral, kui need on üksteisega ühendatud 
sideühenduse RD485 kaudu; sellel teisel juhul peavad 
mõlemad üksikpumbad olema sama tüüpi ja pärast 
ühendamist tuleb kindlaks teha, milline neist on 
põhipump (Master) ja milline kõrvalpump (Slave).

Kui ringluspumpade vahel tuleb side jaoks kasutada

sideühendusi ja kui pump tuleb liidese RS485 kaudu 
ühendada ka välise seadmega (nt hoone 
juhtimissüsteem), tuleb paigaldada lisamoodul RS485. 
See võimaldab kahe ühenduse kasutamist (ja see peab 
asuma põhipumbal).

Kaksikpumpa ecocirc XLplus võib kasutada erinevates 
režiimides.

Reservkäitus

Töötab ainult põhipump (Master), samal ajal kui teine 
pump (Slave) hakkab tööle põhipumba töö katkemise 
korral. Varupump võetakse iga päev mõneks minutiks 
automaatselt käitusse, et takistada pikaajalise 
passiivsuse tõttu tekkivaid rootori blokeeringuid.
Põhipumba töö katkemise korral hakkab sekundaarne 
pump kohe tööle samade parameetrite ja 
funktsioonidega nagu põhipump.

Vahelduvkäitus

Selles režiimis töötab ainult üks pump. Tööaeg 
lülitatakse iga 24 tunni järel ümber, et töökoormus oleks 
mõlema pumba vahel tasakaalus.
Kui üks kahest pumbast langeb rivist välja, võetakse 
kohe teine pump pidevalt töösse.

Paralleelne käitus

Mõlemad pumbad töötavad ühel ajal sama 
seadeväärtusega. Põhipump määrab kogu süsteemi 
vajaduse ja suudab optimeerida jõudlust. Nõutava 
jõudluse tagamiseks minimaalse energiatarbimisega 
käivitab või peatab põhipump teise pumba sõltuvalt 
tõstekõrgusest ja pumpamise vajadusest.

Mudelite ecocirc XLplus kaksikpumpade korral on 
võimalik, et see funktsioon ei taga teatud olukordades 
ringluspumba optimaalset tööd, kusjuures mõlema 
mootori pöörlemiskiirus muutub pidevalt ja pumba 
korpuses olev klapiventiil tekitab müra. Sellises 
olukorras saab seada „sunnitud paralleelse käituse“ 
tagamaks, et pumbad töötavad stabiilselt sama 
seadeväärtusega.
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Funktsioonid

PUMBA LUGEMINE JA SEADED

Pumba seadmine
Pumba seadmine võib toimuda järgmiselt

• kasutajaliidese kaudu
• sidekaabli kaudu (ainult ecocirc XLplus)
• kaablita side kaudu (ainult ecocirc XLplus)

Juhtpaneel ja näidik
Pumpadel ecocirc XL ja ecocirc XLplus on intuitiivse ja kasutajasõbraliku pinnaga 3- või 4-kohaline ekraan.
Juhtpaneelil on 4 arusaadavat klahvi ja see võimaldab kiiret ja lihtsat juurdepääsu pumba ja seadme 
jõudlusandmetele.

Tähis Funktsioon Kirjeldus
1 Juhtimisrežiimi klahv Režiime muudetakse tsükliliselt ühe nupuvajutusega.

2 Juhtimisrežiimi näit

- Konstantne rõhk
- Proportsionaalne rõhk
- Konstantne kiirus
- Öine temperatuuri vähendamise režiim

3 Parameetri klahv Mõõtühikut muudetakse ühe nupuvajutusega.

4 Parameetri näit

Kuvatavad mõõtühikud on järgmised:
- võimsustarbimine (W)
- läbivoolukiirus (m3/h – gpm)
- Tõstekõrgus (m – ft)
- Kiirus (p/min)
Vajutades klahvi „Parameeter“ kauem kui 1 sekund, muutub mõõtühik järgmiselt:
- Tootlikkus: m3/h <--> USA gpm
- Tõstekõrgus: m <--> ft

5 Seadeklahvid

Seadeväärtuse seadmine:
- vajutage ühte seadenuppudest ja praegune seadeväärtus hakkab vilkuma.
- Muutke väärtust nupu vajutamisega.
- Oodake 3 sekundit, et salvestada ja aktiveerida uus seadeväärtus. Näit lõpetab siis vilkumise.

6 Digitaalne näit
7 Voolunäit Kui see põleb, on toitepinge olemas.

8 Oleku-/veanäit
- Roheline: pump töötab õigesti.
- Oranž: hoiatussõnum süsteemiprobleemi tõttu
- Punane: pumba viga.

9 Kaugjuhtimise näit -  väljas: kaugjuhtimine on inaktiveeritud.
- sees: kaugjuhtimine on aktiveeritud.

De-Rev_B



12 Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

Funktsioonid

VOOLUARVESTUSE TÄPSUS

Pumbal ecocirc XL on spetsiaalne tarkvarafunktsioon, mida saab kasutada pumba tegeliku voolukiiruse 
hindamiseks.
Hinnang põhineb arvutusel, mille aluseks on pumba pöörlemiskiiruse ja hüdraulilise konstruktsiooni tundmine.
Hinnangulise voolukiiruse täpsus on ±xx% Qmax-ist, mis on määratud puhta veega tehtud laboratoorsete 
katsetega temperatuuril 20 °C.
Vee ja glükooli segu ning vedeliku erinevad temperatuurid võivad täpsust vähendada. ±xx% Qmax-täpsusest 
kehtib voolukiiruse korral kuni 70% Qmax-st.
Kui voolukiirus on väiksem (< xx% Qmax-st), võib pump näidata „SEES“, mis tähendab, et tegelik voolukiirus on 
NULL või liiga väike, et seda õigesti hinnata.

Järgmises tabelis on esitatud kogu seeria „ecocirc XL“ vooluhulga täpsus. Arvutused tehti malmist 
üksikpumbaga (±15% Qmax-st) ja roostevabast terasest üksikpumbaga või kaksikpumbaga (±20% Qmax-st).

Märkus. Hinnangulist vooluhulka tuleb pidada ainult suunavaks. Soovitame, et hinnangulist voolu ei kasutataks 
juhtimise eesmärgil.

Märkus. Kaksikpumpade korral võib parema ja vasaku tõstekõrguse hinnanguline voolukiirus kummagi 
tõstekõrguse erineva hüdraulilise ehituse tõttu olla erinev.

± 15%  ± 20% 
[m³/h] [m³/h] [m³/h]

ecocirc XL 25-40 (N) 4,2 0,6 0,84
ecocirc XL 25-60 (N) 5,9 0,9 1,18
ecocirc XL 32-40 (N) 4,3 0,6 0,9
ecocirc XL 32-60 (N) 6,0 0,9 1,2
ecocirc XL 25-80 9,5 1,4 -
ecocirc XL 25-100 10,2 1,5 -
ecocirc XL (D) 32-80 (N) 10,2 1,5 2,0
ecocirc XL (D) 32-100 (N) 10,7 1,6 2,1
ecocirc XL (D) 32-80 F 10,2 1,5 2,0
ecocirc XL (D) 32-100 F 10,8 1,6 2,2
ecocirc XL (D) 32-120 F (N) 22,5 3,4 4,5
ecocirc XL (D) 40-80.11 F 10,7 1,6 2,1
ecocirc XL (D) 40-80 F 19,3 2,9 3,9
ecocirc XL (D) 40-100.12 F 10,7 1,6 2,1
ecocirc XL (D) 40-100 F 20,8 3,1 4,2
ecocirc XL (D) 40-120 F (N) 26,8 4,0 5,4
ecocirc XL (D) 40-150 F 26,6 4,0 5,3
ecocirc XL (D) 40-180 F 28,9 4,3 5,8
ecocirc XL (D) 50-80F (N) 29,6 4,4 5,9
ecocirc XL 50-100 F 29,7 4,5 -
ecocirc XL (D) 50-120 F (N) 45,8 6,9 9,2
ecocirc XL (D) 50-150 F 53,7 8,1 10,7
ecocirc XL (D) 50-180 F 54,1 8,1 10,8
ecocirc XL (D) 65-80 F (N) 35,2 5,3 7,0
ecocirc XL (D) 65-120 F (N) 47,1 7,1 9,4
ecocirc XL (D) 65-150 F 61,6 9,2 12,3
ecocirc XL (D) 65-180 F 70,6 10,6 14,1
ecocirc XL (D) 80-120 F 71,7 10,8 14,3
ecocirc XL 100-120 F 62,7 9,4 -

Zero_flow-de_a

Pumba tüüp

Q max Malmist üksikpumbad Roostevabast terasest üksikpumbad
Kaksikpumbad
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SIDE

Pumbad ecocirc XL ja ecocirc XLplus võimaldavad 
sidepidamist järgmisel viisil:

• väline start/stopp (digitaalsisend)
• signaalirelee (digitaalväljund)
• analoogsisend 0–10 V
• analoogsisend 4–20 V
• sidekaabli kaudu (ainult ecocirc XLplus)
• kaablita side kaudu (ainult ecocirc XLplus)

Väline start/stopp (digitaalsisend)

Pumpa saab käivitada või peatada välise 
potentsiaalivaba kontakti või relee kaudu. Pumbaseade 
on standardselt varustatud lühisega digitaalsisendil.

Signaalirelee (digitaalväljund)

Pump on varustatud releega potentsiaalivaba 
veasignaali jaoks. Tõrke korral aktiveerub relee koos 
punase olekutule ja veakoodiga kasutajaliidese näidikul.

Analoogsisend (0–10 V)

Pumbal on üks 0–10 V analoogsisend. 
Kui tuvastatakse toitepinge, lülitub pump automaatselt 
konstantse pöörlemiskiiruse reguleerimise režiimile ja 
hakkab töötama vastavalt järgmisele skeemile:

Analoogsisend (4–20 mA))

Pumba saab varustada välise 4–20 mA 
diferentsiaalrõhuanduriga, et suurendada rõhu 
reguleerimise režiimide täpsust.

Sidekaabel 

Pump ecocirc XLplus saab sisseehitatud RS485-
liidese kaudu suhelda järgmiste protokollidega:

• Modbus RTU
• Bacnet MSTP (ei ole saadaval pumpadele ecocirc 

XL ja XLplus 25-40 (N), 25-60 (N), 32-40 (N), 
32-60 (N)).

Ringluspump on tehases seatud Modbus-protokolliga.
See sidekaabel pakub järgmisi võimalusi:

• kahe pumba ühendamine käitamiseks 
kaksikpumbana;

• pumba ühendamine hoone juhtimissüsteemiga 
(BMS = Building Management System);

• pumba ühendamine välise seadmega (arvuti või 
sülearvuti).

Seda saab kasutada järgmiste funktsioonide jaoks:
• tööparameetrite lugemine
• hoiatus- ja häireteadete lugemine
• juhtimisrežiimi seadmine
• seadeväärtuse seadmine
• temperatuuriga juhitavate juhtimisrežiimide 

seadmine
• juurdepääsu andmine kõikidele parameetritele, 

mida ei saa seada kasutajaliidese kaudu

Selleks et võimaldada ühenduse loomist välise BMSi 
või üldise välise seadmega ka standardse sidekaabli 
kasutamise korral kaksikpumpade käitamiseks 
(kaksikpumpade korral), saab pumba valikuliselt 
varustada täiendava sidekaabliga.

Juhtmeta ühendus

Pump ecocirc XLplus on ette nähtud juhtmeta 
suhtlemiseks nutitelefoni või tahvelarvutiga valikulise 
juhtmeta mooduli kaudu.

Juhtmeta side pakub võimalust lugeda ja seada pumba 
olekut. Seda saab kasutada järgmiste funktsioonide 
jaoks:

• tööparameetrite lugemine
• hoiatus- ja häireteadete lugemine
• juhtimisrežiimi seadmine
• seadeväärtuse seadmine
• temperatuuriga juhitavate juhtimisrežiimide 

seadmine
• juurdepääsu andmine kõikidele parameetritele, 

mida ei saa seada kasutajaliidese kaudu

Funktsioonid

Kiirus 
[p/min]

Max

Seade-
väärtus

min

stop
Vset

Vin [V]
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Funktsioonid

KÄITUSTINGIMUSED 

Veetingimused

Üldine soovitus:
• vesi kütteseadmetes: vastavalt standardile 

VDI 2035
• glükooli sisaldav vesi: vee ja glükooli kuni 

50% segu.

Keskkonnatingimused
Pumpa tohib transportida üksnes vertikaalses asendis, 
nagu on näidatud pakendil. Toodet võib transportida 
keskkonnatemperatuuril –40…+70 °C maksimaalse 
niiskusega 95% ning see peab olema kaitstud mustuse, 
soojusallikate ja mehaaniliste kahjustuste eest.
Toode tuleb hoiustada keskkonnatemperatuuril –25…
+55 °C ja maksimaalse niiskusega 95%..

Pumbatavad vedelikud
Pump sobib vedelate, selgete, mittesöövitavate ja 
mitteplahvatusohtlike vedelike jaoks, mis ei sisalda 
abrasiivseid, tahkeid või kiulisi aineid, mürgiseid või 
söövitavaid vedelikke, muid joogivedelikke peale vee 
ega pumba materjaliga kokkusobimatuid vedelikke.
Pump on elektrooniliselt kaitstud ülekoormuse eest. 
Seetõttu võib vee + glükooli kasutamine süsteemis 
olenevalt glükooli osakaalust ja vedeliku temperatuurist 
vähendada ringluspumba jõudlust.

Imiotsikute minimaalne sisendrõhk

Tabelis olevad väärtused vastavad sisendrõhule, mis 
on kõrgem kui atmosfäärirõhk.

MÄRKUS
• Ärge rakendage etteantud väärtustest madalamat 

rõhku, kuna see võib põhjustada kavitatsiooni ja 
pumba kahjustamist.

• Suletud klapi vastu suunatud sisselaskerõhk ja 
pumba rõhk peavad olema kokku väiksemad kui 
süsteemi maksimaalne lubatud rõhk.

Nimi- 
väärtus

Vedeliku tempe- 
ratuur 25 °C

Vedeliku tempe- 
ratuur 95 °C

Vedeliku tempe- 
ratuur 110 °C

Rp 1 0,2 bar 1 bar 1,6 bar

Rp 1 1/4 0,2 bar 1 bar 1,6 bar

DN 32 0,3 bar 1,1 bar 1,7 bar

DN 40 0,3 bar 1,1 bar 1,7 bar

DN 50 0,3 bar 1,1 bar 1,7 bar

DN 65 0,5 bar 1,3 bar 1,9 bar

DN 80 0,5 bar 1,3 bar 1,9 bar

DN 100 0,5 bar 1,3 bar 1,9 bar

De-Rev_A
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ELEKTRILISED NÄITAJAD

Pumba tüüp ecocirc XL
ecocirc XLplus

Nimipinge 1 × 230 V +/-10%
Sagedus 50/60 Hz
IP-kaitseklass IP 44
Isolatsiooniklass Klass 155 (F)

Digitaalsisend Väline, potentsiaalivaba kontakt 
Kontaktkoormus: 5 V, 10 mA

Digitaalväljund Vmax < 250 V AC
Imax < 2 A

Analoogsisend 0–10 V
4–20 mA

Sidekaabel
Modbus RTU 
BACnet MS/TP (ei ole saadaval mudelitele ecocirc XL ja XLplus 
25-40 (N), 25-60 (N), 32-40 (N) ja 32-60 (N)).

Lekkevool < 3,5 mA

EMV (elektromagnetiline ühilduvus)

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, 
EN 61000-3-3:2008, 61800-3:2004+A1:2012.

De-Rev_B

Funktsioonid

PUMBA EHITUS
Ringluspump on sukelpump. Kõik pöörlevad 
komponendid on sukeldatud pumbatavasse vedelikku, 
mis jahutab mootorit ja määrib laagreid. Mootoril on 
kõrge kasutegur tänu püsimagnetiga rootorile ja selle 
toiteallikaks on ringluspumpa integreeritud 
elektrooniline ajam.

Pumbad ecocirc XL ja ecocirc XLplus on sfäärilise 
mootoriga võllita pumbad mudelitele 25-40, 25-60, 
32-40, 32-60: nende ringluspumpade spetsiaalne 
ehitus hoiab ära ummistunud rootorite ja/või vees 
leiduvatest lisanditest põhjustatud laagrikahjustused. 
Automaatne õhutustoiming võimaldab täielikult täita 
rootoritsooni, et vältida võimalikke kuivkäike: seda 
toimingut saab kasutaja käivitada ka käsitsi, kui see 
tundub mõistlik olevat.

Teistel seeriate ecocirc XL ja ecocirc XLplus mudelitel 
on silinderrootorikujulised elektrimootorid.
Pump kaitseb ennast halva määrimise eest 
automaatselt õhutustoiminguga käivitusetapis (ja 
vajaduse korral võib selle uuesti käivitada ka käsitsi) ja 
kuivkäigu tuvastamisega. Peale selle hoiab 
ringluspump sisemiste filtrite süsteemi abil ära rootori 
võimaliku pumbatavas vedelikus leiduvate tahkete  

osakeste tõttu. Ooteaegade korral keerab automaatne 
blokeerimis-vastane toiming rootorit mõned minutid 
päevas ringi.

Pumbal on järgmised omadused:
• juhtplokki integreeritud juhtseade
• juhtplokki integreeritud kasutajaliides
• malmist või roostevabast terasest pumbakorpus
• kaksikpumpade versioonid
• väline mootorikatse ei ole vajalik
• isolatsioonikate tarnitakse eraldi küttesüsteemide 

pumpadega

Pumbaühendused

Keermestatud toruühendused vastavalt standardile ISO 
228-1. 
Ääriku mõõtmed vastavalt standardile EN 1092-2.

Pinnatöötlus

Kütteseadmete jaoks kasutatakse standardselt malmi 
G250.
Pumba kattekiht (kataforeeskiht) on musta värvi
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Ristlõikejoonised

MATERJALIDE TABELMATERIALI ecocirc XL

1   Laagriketas   Tehnopolümeer
2   Liigendlaager
3   Korpuse paneel   Roostevaba teras  EN 1.4401
4   Mootori korpus   Alumiinium
5 O-rõngad  EPDM
6   Pumba korpus   Malm  EN 1561-GJL-250 (JL1040)

  Roostevaba teras  EN 1.4301
7   Rootor  PPO
8   Kaela O-rõngas   Roostevaba teras
9   Rootori korpus   Roostevaba teras  EN 1.4401

10   Võll   Roostevaba teras  EN 1.4301
11   Juhtplokk   Polükarbonaat

XL1-de_b_tm

  Alumiiniumoksiid

RISTLÕIKEJOONISED (SUURUSED 25-40, 25-60, 32-40, 32-60)

Viitenr. Nimetus Materjal Euroopa standard
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Ristlõikejoonised

MATERJALIDE TABEL

RISTLÕIKEJOONISED

MATERIALI ecocirc XL

1   Laagripuks   Süsinik, alumiiniumoksiidiga immutatud vaik
2   Survelaager
3   Laagriplaat   Roostevaba teras  EN 1.4301
4   Mootori korpus  Aluminium
5 O-rõngad  EPDM
6   Pumba korpus   Malm  EN 1561-GJL-250 (JL1040)

  Roostevaba teras  EN 1.4308
7   Rootor  PPS

  Roostevaba teras  EN 1.4308
8   Kulumisrõngas   Roostevaba teras  EN 1.4301
9   Rootori korpus   Roostevaba teras  EN 1.4435
10   Võll   Roostevaba teras  EN 1.4028
11   Juhtplokk   Polükarbonaat

XL2-de_d_tm

  Alumiiniumoksiid

Viitenr. Nimetus Materjal Euroopa standard
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Paigaldus

Elektriseade
Kehtivad kohalikud õigusaktid muudavad allpool 
loetletud erinõuded kehtetuks.

Kontrollige, kas elektriühenduste jaoks on täidetud 
järgmised nõuded:

• kõik elektrijuhtmed on kaitstud kõrge 
temperatuuri, vibratsiooni ja mehhaaniliste 
kahjustuste eest.

• Kasutage vastavalt eeskirjadele kolmesoonelisi 
kaableid (2 + maandus/mass). Kõik kaablid 
peavad olema kuumakindlad kuni temperatuurini 
+85 °C (+185 °F). Kaablit tuleks paigaldada nii, 
et need ei puutuks vastu mootori korpust või 
torusid.

• Võrguühenduse voolu tüüp ja pinge peavad 
vastama pumba tüübisildil olevatele andmetele.

• Enne muude elektriühenduste tegemist ühendage 
alati esmalt kaitsejuhe (maandus). Igal elektrilisel 
seadmel peab olema maandusühendus (peab 
olema maandatud). See kehtib pumbaseadme ja 
sellega seotud seadmete kohta.

• Toitekaablid peavad sisaldama järgmisi 
komponente:
- väga tundlik diferentsiaallüliti (30 mA) 

(rikkevoolukaitse RCD), mis sobib maandusele. 
Alalis- või pulseeriva alalisvooluga 
DC-rikkevoolud (soovitatakse RCD tüüpi B).

- Võrguühenduse lüliti, mille kontaktide vahe on 
vähemalt 3 mm.

• Pumba sisse- ja väljalülitamiste arv peab olema 
vähem kui 3 korda tunnis ja igal juhul vähem kui 
20 korda 24 tunni jooksul. Rakenduse nõutavate 
sagedaste käivitus-/seiskamistoimingute korral 
on tungivalt soovitatav kasutada sobivat välist 
käivitus- ja seiskamissisendit. Toiteklemmide ja 
häirereleega (NO, C) ühendatud kaablid peavad 
olema üksteisest eraldatud tugevdatud 
isolatsiooniga.

Kontrollige, et täidetud oleksid järgmised juhtpaneeli 
nõuded:

• juhtpaneel peab vastama pumba elektrilistele 
omadustele. Ebasobivad ühendused ei taga 
seadme kaitset.

• Pumpa peab juhtpaneeliga kaitsma lühise eest. 
Pumba kaitsmiseks võib kasutada aeglast 
kaitset või kaitselülitit (soovitatav on tüüp C).

• Pump on varustatud ülekoormus- ja 
temperatuurikaitsega ning ei vaja täiendavat 
ülekoormuskaitset.

Mehhaaniline paigaldus
Pump ecocirc XL on ette nähtud paigaldamiseks 
hoonetesse. Pump tuleb nii vertikaalsesse kui ka 
horisontaalsesse torustikku paigaldada nii, et 
pumbapea on horisontaalasendis. Pumba korpusel olev 
nool näitab pumba läbimise suunda. Ekraanilt lugemise 
hõlbustamiseks saab pumba pead pöörata.

Torud ja ventiilid peavad olema õigete mõõtmetega. Pumba 
äärikutele ei tohi torujuhtmete kaudu üle kanda jõudu ega 
pöördemomenti.

Võimaluse korral ja kui need on olemas, paigaldage 
kaasasolevad isolatsioonikatted. Ärge isoleerige 
mootori korpust, elektroonika võib üle kuumeneda, nii et 
pump lülitub automaatselt välja. Pumbapea piisava 
jahutuse tagamiseks paigutage ringluspump nii, et 
tagatud on piisav jagutus. Õhutemperatuur ei tohi olla 
kõrgem kui +40 °C (+104 °F).

Isolatsioonikatteid tohib kasutada üksnes sooja vee 
ringluse rakendustes, mille vedeliku temperatuur on üle 
+20 °C (+68 °F). Isolatsioonikatted ei tohi pumba 
korpust ümbritseda difusioonikindlalt: Kui paigaldaja 
teeb difusioonikindla isolatsiooni, ei tohi pumba korpust 
isoleerida üle mootori ääriku; äravooluava ei tohi olla 
ummistunud, et kogunenud kondensaat saaks ära 
voolata.
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Paigaldus

ecocirc XL - XLplus

Pistikühendusega mudelid
Elektritoide: 1 × 230 V ±10%, 50/60 Hz
Järgige alljärgnevaid samme:

1. avage pistiku kaas ja sisestage kaabel kaabli keermesühendusse
2. tõmmake kontakti hoidev vedru alla
3. ühendage kaabel vastavalt elektriskeemile
4. joondage pistiku kaks osa üksteisega
5. lükake kaks osa kokku
6. sulgege pistik ja pingutage hoolikalt kaabli keermesühendust

16.

N

L
10 A

17.

1
2
3

L

N

10 A

en

22
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Paigaldus

ecocirc XL - XLplus

Standardse klemmliist-ühendusega mudelid
Elektritoide: 1 × 230 V ±10%, 50/60 Hz
Ühenduse loomiseks järgige alljärgnevaid samme:

1. kruvige lahti klemmliistu kaas ja eemaldage kruvid
2. sisestage kaabel kaabli keermesühendusse M20
3. ühendage kaabel vastavalt elektriskeemile
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3
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Paigaldus

ecocirc XL - XLplus

Sisendite ja väljundite ühendamine
Klemmide polarisatsioonivõtmeid kasutatakse valesti sobitamise vältimiseks. Kuni 100 W mudelite korral 
vt järgmist joonist.
Kõikide muude mudelite korral vt eelmisel leheküljel olevat joonist.

Funktsioon Klemmipaar Lülitusvõimsus
Väline 

start/stopp
Ajam varustab 5 V alalisvooluga järgmiste 
ühendusklemmide kaudu: Välist pinget ei tohi kasutada!

0–10 V väline 
analoogsisend

Veasignaal Max 250 V 2 A korral (induktiivne koormus)

4–20 mA
Rõhuanduri sisend

Väline 
temperatuuriandur

Ajam töötab temperatuurianduriga KTY82 (1 KΩ 
temperatuuril 25 °C)

Sidekaabel 
(standard) TIA/EIA RS485

Sidekaabel 
(valikuline) TIA/EIA RS485

Kaablita, valikuline / 
moodul RS485

De-Rev_B

11 12

7 8

4 5

9 10

13 14

15 16

18 19

21

17

20

start/stopp
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Osade numbrid

ecocirc XL

ecocirc XL 25-40 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 605009100 605009300
ecocirc XL 25-60 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 605009150 605009350
ecocirc XL 25-80 180  G 1 ½ – Rp 1 E503010AA
ecocirc XL 25-100 180  G 1 ½ – Rp 1 E503020AA
ecocirc XL 32-40 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ 605009200 605009400
ecocirc XL 32-60 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ 605009250 605009450
ecocirc XL 32-80 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ E503030AA E510010AA
ecocirc XL 32-100 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ E503040AA E510020AA

ecocirc XL 32-80 F 220 DN 32 E503050AA
ecocirc XL 32-100 F 220 DN 32 E503060AA
ecocirc XL 32-120 F (N) 220 DN 32 E503070AA E510030AA
ecocirc XL 40-80.11 F 220 DN 40 E500800AA
ecocirc XL 40-80 F 220 DN 40 E501130AA
ecocirc XL 40-100.12 F 220 DN 40 E500810AA
ecocirc XL 40-100 F 220 DN 40 E501140AA
ecocirc XL 40-120 F (N) 250 DN 40 E503100AA E510040AA
ecocirc XL 40-150 F 250 DN 40 E501010AA
ecocirc XL 40-180 F 250 DN 40 E501020AA
ecocirc XL 50-80 F (N) 240 DN 50 E501160AA E510050AA
ecocirc XL 50-100 F 280 DN 50 E501150AA
ecocirc XL 50-120 F (N) 280 DN 50 E503130AA E510070AA
ecocirc XL 50-150 F 280 DN 50 E501030AA
ecocirc XL 50-180 F 280 DN 50 E501040AA
ecocirc XL 65-80 F (N) 340 DN 65 E503140AA E510060AA
ecocirc XL 65-120 F (N) 340 DN 65 E503150AA E510080AA
ecocirc XL 65-150 F 340 DN 65 E501050AA
ecocirc XL 65-180 F 340 DN 65 E501060AA
ecocirc XL 80-120 F 360 DN 80 E503170AA
ecocirc XL 80-120 F 360 DN 80 E503160AA
ecocirc XL 100-120 F 360 DN 100 E503180AA
ecocirc XL 100-120 F 360 DN 100 E503190AA

ecocirc XL D 32-80 180  G 2 – Rp 1 ¼ E502010AA
ecocirc XL D 32-100 180  G 2 – Rp 1 ¼ E502020AA

ecocirc XL D 32-80 F 220 DN 32 E502030AA
ecocirc XL D 32-100 F 220 DN 32 E502040AA
ecocirc XL D 32-120 F 220 DN 32 E502070AA
ecocirc XL D 40-80.11 F 220 DN 40 E500900AA
ecocirc XL D 40-80 F 220 DN 40 E501170AA
ecocirc XL D 40-100.12 F 220 DN 40 E500910AA
ecocirc XL D 40-100 F 220 DN 40 E501180AA
ecocirc XL D 40-120 F 250 DN 40 E502080AA
ecocirc XL D 40-150 F 250 DN 40 E501070AA
ecocirc XL D 40-180 F 250 DN 40 E501080AA
ecocirc XL D 50-80 F 240 DN 50 E501200AA
ecocirc XL D 50-120 F 280 DN 50 E503450AA
ecocirc XL D 50-150 F 280 DN 50 E501090AA
ecocirc XL D 50-180 F 280 DN 50 E501100AA
ecocirc XL D 65-80 F 340 DN 65 E502100AA
ecocirc XL D 65-120 F 340 DN 65 E503470AA
ecocirc XL D 65-150 F 340 DN 65 E501110AA
ecocirc XL D 65-180 F 340 DN 65 E501120AA
ecocirc XL D 80-120 F 360 DN 80 E503480AA
ecocirc XL D 80-120 F 360 DN 80 E503490AA

Pn-ecocircXL-de_i_sc

Üksikpump
Pumba tüüp

Otsikutevaheline 
kaugus (mm) Ühendus

Üksikpump
Pumba tüüp Otsikutevaheline 

kaugus (mm)

Otsikutevaheline 
kaugus (mm)

Otsikutevaheline 
kaugus (mm)

Ühendus

Ühendus

Ühendus

Kaksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

PN 6/10 PN 6 PN 10

PN 6/10 PN 6 PN 10

PN 6/10 PN 6 PN 10

PN 6/10 PN 6 PN 10

Äärikühendus

Äärikühendus

Keermestatud toruühendus

Äärikühendus

Malm

Malm

Malm

Malm

PN 6/10
AISI 304

PN 6/10
AISI 304
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Osade numbrid

ecocirc XLplus

ecocirc XLplus 25-40 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 605009125 605009325
ecocirc XLplus 25-60 (N) 180  G 1 ½ – Rp 1 605009175 605009375
ecocirc XLplus 25-80 180  G 1 ½ – Rp 1 E503210AA
ecocirc XLplus 25-100 180  G 1 ½ – Rp 1 E503220AA
ecocirc XLplus 32-40 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ 605009225 605009425
ecocirc XLplus 32-60 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ 605009275 605009475
ecocirc XLplus 32-80 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ E503230AA E510090AA
ecocirc XLplus 32-100 (N) 180  G 2 – Rp 1 ¼ E503240AA E510100AA

ecocirc XLplus 32-80 F 220 DN 32 E503250AA
ecocirc XLplus 32-100 F 220 DN 32 E503260AA
ecocirc XLplus 32-120 F (N) 220 DN 32 E503270AA E510110AA
ecocirc XLplus 40-80 F 220 DN 40 E501330AA
ecocirc XLplus 40-100 F 220 DN 40 E501340AA
ecocirc XLplus 40-120 F (N) 250 DN 40 E503300AA E510120AA
ecocirc XLplus 40-150 F 250 DN 40 E501210AA
ecocirc XLplus 40-180 F 250 DN 40 E501220AA
ecocirc XLplus 50-80 F (N) 240 DN 50 E501360AA E510130AA
ecocirc XLplus 50-100 F 280 DN 50 E501350AA
ecocirc XLplus 50-120 F (N) 280 DN 50 E503330AA E510150AA
ecocirc XLplus 50-150 F 280 DN 50 E501230AA
ecocirc XLplus 50-180 F 280 DN 50 E501240AA
ecocirc XLplus 65-80 F (N) 340 DN 65 E503340AA E510140AA
ecocirc XLplus 65-120 F (N) 340 DN 65 E503350AA E510160AA
ecocirc XLplus 65-150 F 340 DN 65 E501250AA
ecocirc XLplus 65-180 F 340 DN 65 E501260AA
ecocirc XLplus 80-120 F 360 DN 80 E503370AA
ecocirc XLplus 80-120 F 360 DN 80 E503360AA
ecocirc XLplus 100-120 F 360 DN 100 E503380AA
ecocirc XLplus 100-120 F 360 DN 100 E503390AA

ecocirc XLplus D 32-80 180  G 2 – Rp 1 ¼ E502110AA
ecocirc XLplus D 32-100 180  G 2 – Rp 1 ¼ E502120AA

ecocirc XLplus D 32-80 F 220 DN 32 E502130AA
ecocirc XLplus D 32-100 F 220 DN 32 E502140AA
ecocirc XLplus D 32-120 F 220 DN 32 E502170AA
ecocirc XLplus D 40-80 F 220 DN 40 E501370AA
ecocirc XLplus D 40-100 F 220 DN 40 E501380AA
ecocirc XLplus D 40-120 F 250 DN 40 E502180AA
ecocirc XLplus D 40-150 F 250 DN 40 E501270AA
ecocirc XLplus D 40-180 F 250 DN 40 E501280AA
ecocirc XLplus D 50-80 F 240 DN 50 E501400AA
ecocirc XLplus D 50-120 F 280 DN 50 E503550AA
ecocirc XLplus D 50-150 F 280 DN 50 E501290AA
ecocirc XLplus D 50-180 F 280 DN 50 E501300AA
ecocirc XLplus D 65-80 F 340 DN 65 E502200AA
ecocirc XLplus D 65-120 F 340 DN 65 E503570AA
ecocirc XLplus D 65-150 F 340 DN 65 E501310AA
ecocirc XLplus D 65-180 F 340 DN 65 E501320AA
ecocirc XLplus D 80-120 F 360 DN 80 E503580AA
ecocirc XLplus D 80-120 F 360 DN 80 E503590AA

Pn-ecocircXLplus-de_i_sc

PN 6/10 PN 6 PN 10

PN 6/10 PN 6 PN 10

PN 6/10 PN 6 PN 10

PN 6/10 PN 6 PN 10

Üksikpump
Pumba tüüp

Üksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

Kaksikpump
Pumba tüüp

Otsikutevaheline 
kaugus (mm)

Otsikutevaheline 
kaugus (mm)

Otsikutevaheline 
kaugus (mm)

Otsikutevaheline 
kaugus (mm)

Ühendus

Ühendus

Ühendus

Ühendus

Keermestatud toruühendus
Malm

Keermestatud toruühendus
Malm

Äärikühendus
Malm

Äärikühendus
Malm

PN 6/10
AISI 304

PN 6/10
AISI 304
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Võimsusvahemik

ecocirc XL – XLplus

ecocirc XL-XLplus D (üksikkäitus)
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Võimsusvahemik

ecocirc XL-XLplus D (paralleelne käitus)

Omadused

Järgmistel lehekülgedel näidatud kõverad näitavad 
keskmisi väärtusi, millele garantiid ei anta.
Teatavate minimaalsete jõudlustega seotud 
rakenduste jaoks on vaja spetsiaalset mõõtmist.

EEI vastavalt standardile EN 16297.
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 25-40 (N) 

ecocirc XL-XLplus 25-40 (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 2,8 (kg) - Brutokaal 3,6 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 1 ½ – Rp 1 191 145 46 83 43 81 120 39 148 59 74 40
De-Rev_A

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Proportsionaalne rõhk

ecocirc XL-XLplus 25-40 (N) Pumba andmed
1 x 230 V ±10% IP-kaitseklass 44

50/60 Hz Isolatsiooniklass 155 (F)
5 / 50 Maksimaalne töörõhk 1,0 MPa (10 bar)

0,1 / 0,5 Vedeliku temperatuur –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)
0,23 Helitase ≤ 38 dB(A)

De-Rev_B

Konstantne rõhk

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)



27Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 25-60 (N) 

ecocirc XL-XLplus 25-60 (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 2,8 (kg) - Brutokaal 3,6 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 1 ½ – Rp 1 191 145 46 83 43 81 120 39 148 59 74 40
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk

ecocirc XL-XLplus 25-60 (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
5 / 100 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,0 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 38 dB(A)
De-Rev_B

Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 25-80 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 25-80 Mõõtmed (mm) Netokaal 7 (kg) - Brutokaal 10,5 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 1 ½ – Rp 1 260 205 55 118 51 116 178 62 180 70 83 55
De-Rev_A
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Proportsionaalne rõhk

ecocirc XL-XLplus 25-80
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
17 / 193 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_D

Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 25-100 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 25-100         Mõõtmed (mm) Netokaal 7 (kg) - Brutokaal 10,5 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 1 ½ – Rp 1 260 205 55 118 51 116 178 62 180 70 83 55
De-Rev_A
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Proportsionaalne rõhk

ecocirc XL-XLplus 25-100
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
17 / 231 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,7 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_D

Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 32-40 (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-40 (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 3,0 (kg) - Brutokaal 3,9 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 2 – Rp 1 ¼ 191 145 46 83 43 81 120 39 148 59 74 40
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk

ecocirc XL-XLplus 32-40 (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
5 / 50 1,0 MPa (10 bar)

0,1 / 0,5 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)
0,23 ≤ 38 dB(A)

De-Rev_B

Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 32-60 (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-60 (N)         Mõõtmed (mm) Netokaal 3,0 (kg) - Brutokaal 3,9 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 2 – Rp 1 ¼ 191 145 46 83 43 81 120 39 148 59 74 40
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 32-60 (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
5 / 100 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,0 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 38 dB(A)
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 32-80 (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-80 (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 7,3 (kg) - Brutokaal 10,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 2 – Rp 1 ¼ 260 208 52 118 51 116 178 62 180 67 83 58
De-Rev_C
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ecocirc XL-XLplus 32-80 (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
18 / 191 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_F

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase



33Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

ecocirc XL-XLplus 32-100 (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-100 (N)      Mõõtmed (mm) Netokaal 7,3 (kg) - Brutokaal 10,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4

180  G 2 – Rp 1 ¼ 260 208 52 118 51 116 178 62 180 67 83 58
De-Rev_C
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ecocirc XL-XLplus 32-100    (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
18 / 233 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,7 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_F

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase



34 Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

ecocirc XL-XLplus 32-80 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-80 F Mõõtmed (mm) Netokaal 9,8 (kg) - Brutokaal 13,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 32 266 208 58 118 51 116 178 62 220 94 96 76 140 32 90/100 4 x 14/19 76
De-Rev_A
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ecocirc XL-XLplus 32-80 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
18 / 192 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 32-100 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-100 F Mõõtmed (mm) Netokaal 9,8 (kg) - Brutokaal 13,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 32 266 208 58 118 51 116 178 62 220 94 96 76 140 32 90/100 4 x 14/19 76
De-Rev_A
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ecocirc XL-XLplus 32-100 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
17 / 230 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,7 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 32-120 F (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 32-120 F (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 13 (kg) - Brutokaal 16,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 32 322 252 70 132 53 128 206 78 220 83 83 83 140 32 90/100 4 x 14/19 76
De-Rev_C

H [m]

0

2

4

6

8

10

12

14

Q [Imp gpm]0 20 40 60 80
H [ft]

0

10

20

30

40

H [kPa]

0

20

40

60

80

100

120

Q [m
3
/h]0 5 10 15 20 25

P [W]

0

100

200

300

400

500

600

Q [l/s]0 1 2 3 4 5 6 3
2

-1
2

0
F

_
B

_
C

H

H [m]

0

2

4

6

8

10

12

14

Q [Imp gpm]0 20 40 60 80
H [ft]

0

10

20

30

40

H [kPa]

0

20

40

60

80

100

120

Q [m
3
/h]0 5 10 15 20 25

P [W]

0

100

200

300

400

500

600

Q [l/s]0 1 2 3 4 5 6

ecocirc XL-XLplus 32-120 F (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
36 / 549 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 2,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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ecocirc XL 40-80.11 F 

ecocirc XL 40-80.11 F Mõõtmed (mm) Netokaal 10,7 (kg) - Brutokaal 14,2  (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 274 212 62 118 51 116 178 62 220 94 96 76 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_A

ecocirc XL 40-80.11 F
1 x 230 V ±10% 155 (F)

50/60 Hz 1,0 MPa (10 bar)
18 / 190 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F) Soojuspumpade temperatuuritaluvus

0,2 / 1,4 –10 °C (14 °F) kuni +85 °C (185 °F) Joogivee ringluspumpade temperatuuritaluvus

0,23 ≤ 43 dB(A)
IP-kaitseklass 44 De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur

Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 40-80 F 

ecocirc XL-XLplus 40-80 F Mõõtmed (mm) Netokaal 13,8 (kg) - Brutokaal 17,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 322 256 66 130 51 128 209 81 220 94 96 86 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B
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ecocirc XL-XLplus 40-80 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
13 / 356 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

H [m]

0

2

4

6

8

10

12
Q [Imp gpm]0 5 10 15 20 25 30 35 40

H [ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

H [kPa]

0

20

40

60

80

100

Q [m3/h]0 2 4 6 8 10 12

P [W]

0

50

100

150

200

250

Q [l/s]0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 40
-1

00
.1

2F
_A

_C
H

H [m]

0

2

4

6

8

10

12
Q [Imp gpm]0 5 10 15 20 25 30 35 40

H [ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

H [kPa]

0

20

40

60

80

100

Q [m3/h]0 2 4 6 8 10 12

P [W]

0

50

100

150

200

250

Q [l/s]0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

ecocirc XL 40-100.12 F 

ecocirc XL 40-100.12 F Mõõtmed (mm) Netokaal 10,7 (kg) - Brutokaal 14,2 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 274 212 62 118 51 116 178 62 220 94 96 76 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_A

ecocirc XL 40-100.12 F
1 x 230 V ±10% 155 (F)

50/60 Hz 1,0 MPa (10 bar)
17 / 220 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F) Soojuspumpade temperatuuritaluvus

0,2 / 1,6 –10 °C (14 °F) kuni +85 °C (185 °F) Joogivee ringluspumpade temperatuuritaluvus

0,23 ≤ 43 dB(A)
IP-kaitseklass 44 De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur

Helitase
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ecocirc XL-XLplus 40-100 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 40-100 F Mõõtmed (mm) Netokaal 13,8 (kg) - Brutokaal 17,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 322 256 66 130 51 128 209 81 220 94 96 86 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B

ecocirc XL-XLplus 40-100 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
13 / 455 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 2,1 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 40-120 F (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 40-120 F (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 13,9 (kg) - Brutokaal 17,7 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

250 DN 40 338 256 82 132 53 128 206 78 250 87 90 88 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_C
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ecocirc XL-XLplus 40-120 F (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
36 / 544 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 2,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 40-150 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 40-150 F Mõõtmed (mm) Netokaal 17,8 (kg) - Brutokaal 21,6 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

250 DN 40 365 299 66 147 61 146 239 93 240 86 90/102 93 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 40-150 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
28 / 637 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 2,9 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 40-180 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 40-180 F Mõõtmed (mm) Netokaal 17,8 (kg) - Brutokaal 21,6 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

250 DN 40 365 299 66 147 61 146 239 93 240 86 90/102 93 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 40-180 F  
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
29 / 823 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 3,7 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 50-80 F (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 50-80 F (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 15,9 (kg) - Brutokaal 19,7 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

240 DN 50 355 261 94 132 53 128 206 78 280 93 93 93 165 50 110/125 4 x 14/19 100
De-Rev_E

ecocirc XL-XLplus 50-80 F (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
16 / 377 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,7 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 50-100 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 50-100 F Mõõtmed (mm) Netokaal 16,8 (kg) - Brutokaal 30,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 337 265 72 130 51 128 209 81 280 96 104 95 165 50 110/125 4 x 14/19 99
De-Rev_B

ecocirc XL-XLplus 50-100 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
16 / 493 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 2,2 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 50-120 F (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 50-120 F (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 15,1 (kg) - Brutokaal 19 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 368 290 78 147 60 148 230 82 280 94 105 95 165 50 110/125 4 x 14/19 100
De-Rev_C
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ecocirc XL-XLplus 50-120 F (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
53 / 892 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 4,0 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 50-150 F 

ecocirc XL-XLplus 50-150 F Mõõtmed (mm) Netokaal 22,6 (kg) - Brutokaal 26,4 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 386 314 72 147 61 146 242 96 273 87 107/125 103 165 50 110/125 4 x 14/19 99
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 50-150 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
46 / 1150 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 5,1 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase



48 Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

H [m]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Q [Imp gpm]0 50 100 150 200

H [ft]

0

10

20

30

40

50

H [kPa]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q [m3/h]0 10 20 30 40 50 60

P [W]

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Q [l/s]0 2 4 6 8 10 12 14 16 50
-1

80
F_

A_
C

H

H [m]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Q [Imp gpm]0 50 100 150 200

H [ft]

0

10

20

30

40

50

H [kPa]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q [m3/h]0 10 20 30 40 50 60

P [W]

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Q [l/s]0 2 4 6 8 10 12 14 16

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 50-180 F 

ecocirc XL-XLplus 50-180 F
Nennspannung 1 x 230 V ±10% 44
Frequenz 50/60 Hz 155 (F)
Leistungsaufnahme [W] (min/max) 46 / 1470 1,0 MPa (10 bar)
Eingangsstrom [A] (min/max) 0,4 / 6,9 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)
Spezifischer EEI ≤ 0,23 ≤ 52 dB(A)

De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 50-180 F Mõõtmed (mm) Netokaal 22,6 (kg) - Brutokaal 26,4 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 386 314 72 147 61 146 242 96 273 87 107/125 103 165 50 110/125 4 x 14/19 99
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 65-80 F (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 65-80 F (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 18,9 (kg) - Brutokaal 24,2 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 364 267 97 132 53 128 206 78 340 112 106 108 185 65 130/145 4 x 14/19 118
De-Rev_C

H [m]

0

2

4

6

8

10

Q [Imp gpm]0 20 40 60 80 100 120 140
H [ft]

0

5

10

15

20

25

30

H [kPa]

0

20

40

60

80

Q [m
3
/h]0 5 10 15 20 25 30 35 40

P [W]

0

100

200

300

400

500

600

Q [l/s]0 2 4 6 8 10 6
5

-8
0

F
_

A
_

C
H

H [m]

0

2

4

6

8

10

Q [Imp gpm]0 20 40 60 80 100 120 140
H [ft]

0

5

10

15

20

25

30

H [kPa]

0

20

40

60

80

Q [m
3
/h]0 5 10 15 20 25 30 35 40

P [W]

0

100

200

300

400

500

600

Q [l/s]0 2 4 6 8 10

ecocirc XL-XLplus 65-80 F (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
45 / 510 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 2,2 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_D

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 65-120 F (N) 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 65-120 F (N) Mõõtmed (mm) Netokaal 17,9 (kg) - Brutokaal 23,2 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 381 297 84 147 60 148 241 93 340 104 106 104 185 65 130/145 4 x 14/19 118
De-Rev_C
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ecocirc XL-XLplus 65-120 F (N)
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
52 / 927 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 4,1 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_E

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 65-150 F 

ecocirc XL-XLplus 65-150 F Mõõtmed (mm) Netokaal 25,7 (kg) - Brutokaal 29,5 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 397 316 81 147 61 146 242 96 340 101 107/127 107 185 65 145/185 4 x 14/19 118
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 65-150 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
47 / 1300 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 5,9 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus 65-180 F 

ecocirc XL-XLplus 65-180 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
50 / 1495 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 6,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 65-180 F Mõõtmed (mm) Netokaal 25,7 (kg) - Brutokaal 29,5 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 397 316 81 147 61 146 242 96 340 101 107/127 107 185 65 145/185 4 x 14/19 118
De-Rev_A

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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ecocirc XL-XLplus 80-120 F 

ecocirc XL-XLplus 80-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 22,2 (kg) - Brutokaal 27,6 (kg)
PN L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
6 360 DN 80 396 306 90 147 60 148 241 93 360 110 110 110 200 80 150 4 x 19 132
10 360 DN 80 396 306 90 147 60 148 241 93 360 110 110 110 200 80 160 8 x 19 132

De-Rev_B

ecocirc XL-XLplus 80-120 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
55 / 1510 0,6 MPa (6 bar) või 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 6,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 55 dB(A)
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus 100-120 F 

ecocirc XL-XLplus 100-120 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
57 / 1510 0,6 MPa (6 bar) või 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 6,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 55 dB(A)
De-Rev_B

ecocirc XL-XLplus 100-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 26,2 (kg) - Brutokaal 31,6 (kg)
PN L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
6 360 DN 100 403 306 97 147 60 148 241 93 360 120 120 120 220 100 170 4 x 19 156
10 360 DN 100 403 306 97 147 60 148 241 93 360 120 120 120 220 100 180 8 x 19 156

De-Rev_B

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

Proportsionaalne rõhk Konstantne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D32-80 
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D32-80
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
16 / 190 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_B

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D32-80 Mõõtmed (mm) Netokaal 20,5 (kg) - Brutokaal 28 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5

180  G 2 – Rp 1 ¼ 279 210 69 118 165 215 120 380 70 190 95 40 77 91
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D32-100 

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D32-100
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
16 / 220 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_B

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D32-80 Mõõtmed (mm) Netokaal 20,5 (kg) - Brutokaal 28 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5

180  G 2 – Rp 1 ¼ 279 210 69 118 165 215 120 380 70 190 95 40 77 91
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D32-80 F 

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D32-80 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
15 / 180 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,3 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_B

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D32-80 F Mõõtmed (mm) Netokaal 21,2 (kg) - Brutokaal 28,7 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 32 279 210 69 118 51 165 215 120 380 70 190 95 45 92 83 140 36 90/100 4 x 14/19 76
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D32-100 F 

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D32-100 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
15 / 220 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 45 dB(A)
De-Rev_B

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D32-100 F Mõõtmed (mm) Netokaal 21,2 (kg) - Brutokaal 28,7 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 32 279 210 69 118 51 165 215 120 380 70 190 95 45 92 83 140 36 90/100 4 x 14/19 76
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D32-120 F 
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D32-120 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
30 / 530 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 2,3 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D32-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 27,4 (kg) - Brutokaal 34,9 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 32 322 252 70 132 53 186 235,5 128 421,5 78,5 215 107,5 43 97 80 140 32 90/100 4 x 14/19 76
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL D40-80.11 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

Konstantne rõhk

ecocirc XL D40-80.11 F
1 x 230 V ±10% 155 (F)

50/60 Hz 1,0 MPa (10 bar)
16 / 194 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F) Soojuspumpade temperatuuritaluvus

0,2 / 1,4 –10 °C (14 °F) kuni +85 °C (185 °F) Joogivee ringluspumpade temperatuuritaluvus

0,23 ≤ 43 dB(A)
IP-kaitseklass 44 De-Rev_A

ecocirc XL D40-80.11 F Mõõtmed (mm) Netokaal 21,2 (kg) - Brutokaal 28,7 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 274 212 62 118 51 164 211 116 375 69 190 95 45 92 83 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur

Helitase
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ecocirc XL-XLplus D40-80 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D40-80 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
14 / 335 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 1,5 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

ecocirc XL-XLplus D40-80 F Mõõtmed (mm) Netokaal 27,8 (kg) - Brutokaal 35,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 330 259 71 130 51 189,5 235 128 424,5 82,5 215 107,5 45 95 80 150 45 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_C

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Spetsiifiline EEI ≤

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL D40-100.12 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

Konstantne rõhk

ecocirc XL D40-100.12 F Pumba andmed
1 x 230 V ±10% Isolatsiooniklass 155 (F)

50/60 Hz Maksimaalne töörõhk 1,0 MPa (10 bar)
17 / 222 Vedeliku temperatuur –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F) Soojuspumpade temperatuuritaluvus

0,2 / 1,6 –10 °C (14 °F) kuni +85 °C (185 °F) Joogivee ringluspumpade temperatuuritaluvus

Spetsiifiline EEI ≤ 0,23 Helitase ≤ 43 dB(A)
IP-kaitseklass 44 De-Rev_A

ecocirc XL D40-100.12 F Mõõtmed (mm) Netokaal 21,2 (kg) - Brutokaal 28,7 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

220 DN 40 274 212 62 118 51 164 211 116 375 69 190 95 45 92 83 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
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ecocirc XL-XLplus D40-100 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D40-100 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
14 / 466 1,0 MPa (10 bar)
0,1 / 2,0 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

ecocirc XL-XLplus D40-100 F Mõõtmed (mm)  Netokaal 27,8 (kg) - Brutokaal 35,3 (kg)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 40 330 259 71 130 51 189,5 235 128 424,5 82,5 215 107,5 45 95 80 150 45 100/110 4 x 14/19 84

De-Rev_C

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase



64 Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

ecocirc XL-XLplus D40-120 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D40-120 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
32 / 540 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 2,4 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_E

ecocirc XL-XLplus D40-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 28,6 (kg) - Brutokaal 36,1 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

250 DN 40 338 256 82 132 53 190 235,5 128 425,5 82,5 215 107,5 53 102 95 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D40-150 F 

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D40-150 F 
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
28 / 712 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 3,2 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus D40-150 F Mõõtmed (mm) Netokaal 36,8 (kg) - Brutokaal 44,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

250 DN 40 375,5 301 74,5 147 61 222 266 146 488 102 240 120 53 105 92 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D40-180 F 

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D40-180 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
29 / 903 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 4,0 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus D40-180 F Mõõtmed (mm) Netokaal 36,8 (kg) - Brutokaal 44,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

250 DN 40 375,5 301 74,5 147 61 222 266 146 488 102 240 120 53 105 92 150 40 100/110 4 x 14/19 84
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D50-80 F 

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D50-80 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
34 / 395 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 1,7 -10°C (14°F) bis +110 °C (230°F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_D

ecocirc XL-XLplus D50-80 F Mõõtmed (mm) Netokaal 33 (kg) - Brutokaal 40,5 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

240 DN 50 355 261 94 132 53 210 248 128 458 90 240 120 50 105 85 165 50 110/125 4 x 14/19 100
De-Rev_C

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D50-120 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D50-120 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
55 / 897 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 4,0 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_C

ecocirc XL-XLplus D50-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 41,8 (kg) - Brutokaal 52,3 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 368 290 78 147 60 228 268 148 496 108 240 120 60 125 95 165 50 110/125 4 x 14/19 100
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D50-150 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D50-150 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
47 / 1160 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 5,1 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 60 dB(A)
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus D50-150 F Mõõtmed (mm) Netokaal 39,3 (kg) - Brutokaal 49,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 396,5 308 88,5 147 61 239 266 146 505 118 240 120 70 105 105 165 50 110/125 4x14/19 99
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase



70 Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

ecocirc XL-XLplus D50-180 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D50-180 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
47 / 1350 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 5,9 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 60 dB(A)
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus D50-180 F Mõõtmed (mm) Netokaal 39,3 (kg) - Brutokaal 49,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

280 DN 50 396,5 308 88,5 147 61 239 266 146 505 118 240 120 70 105 105 165 50 110/125 4x14/19 99
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase



71Lowara ecocirc XL ja XLplus – tehniline kataloog

ecocirc XL-XLplus D65-80 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

H [m]

0

2

4

6

8

10

Q [Imp gpm]0 50 100 150 200
H [ft]

0

5

10

15

20

25

30

H [kPa]

0

20

40

60

80

Q [m
3
/h]0 10 20 30 40 50 60 70

P [W]

0

200

400

600

800

1000

1200

Q [l/s]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 D
6

5
-8

0
F

_
A

_
C

H

H [m]

0

2

4

6

8

10

Q [Imp gpm]0 50 100 150 200
H [ft]

0

5

10

15

20

25

30

H [kPa]

0

20

40

60

80

Q [m
3
/h]0 10 20 30 40 50 60 70

P [W]

0

200

400

600

800

1000

1200

Q [l/s]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D65-80 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
37 / 490 1,0 MPa (10 bar)
0,2 / 2,2 –10 °C (14 °F) kuni 110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 48 dB(A)
De-Rev_D

ecocirc XL-XLplus D65-80 F Mõõtmed (mm) Netokaal 38,5 (kg) - Brutokaal 49 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 364 267 97 132 53 212,5 248 128 460,5 92,5 240 120 60 145 135 185 65 130/145 4 x 14/19 118
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D65-120 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D65-120 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
55 / 935 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 4,1 –10 °C (14 °F) kuni 110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 52 dB(A)
De-Rev_C

ecocirc XL-XLplus D65-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 43,4 (kg) - Brutokaal 53,9 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 381 297 84 147 60 222 268 148 490 102 240 120 55 155 130 185 65 130/145 4 x 14/19 118
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed

ecocirc XL-XLplus D65-150 F 

ecocirc XL-XLplus D65-150 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
48 / 1090 0,6 MPa (6 bar) või 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 4,8 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 60 dB(A)
De-Rev_A
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D65-150 F Mõõtmed (mm) Netokaal 44,5 (kg) - Brutokaal 54,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 400 315 85 147 61 263 276 146 539 133 240 120 100 105 135 185 65 130/145 4x14/19 118
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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ecocirc XL-XLplus D65-180 F 

Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D65-180 F
1 x 230 V ±10% 44

50/60 Hz 155 (F)
49 / 1400 1,0 MPa (10 bar)
0,4 / 6,2 –10 °C (14 °F) kuni 110 °C (230 °F)

0,23 ≤ 60 dB(A)
De-Rev_A

ecocirc XL-XLplus D65-180 F Mõõtmed (mm) Netokaal 44,5 (kg) - Brutokaal 54,8 (kg)
L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5

340 DN 65 400 315 85 147 61 263 276 146 539 133 240 120 100 105 135 185 65 130/145 4x14/19 118
De-Rev_B

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Nimipinge
Sagedus
Võimsustarbimine [W] (min/max)
Sisendvool [A] (min/max)
Spetsiifiline EEI ≤

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Võimsuskõverad ja tehnilised andmed
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ecocirc XL-XLplus D80-120 F 

ecocirc XL-XLplus D80-120 F
Nimipinge 1 x 230 V ±10% 44
Sagedus 50/60 Hz 155 (F)
Võimsustarbimine [W] (min/max) 55 / 1560 0,6 MPa (6 bar) või 1,0 MPa (10 bar)
Sisendvool [A] (min/max) 0,4 / 6,6 –10 °C (14 °F) kuni +110 °C (230 °F)
Spetsiifiline EEI ≤ 0,23 ≤ 55 dB(A)

De-Rev_B

Konstantne rõhk

ecocirc XL-XLplus D80-120 F Mõõtmed (mm) Netokaal 51,3 (kg) - Brutokaal 61,8 (kg)
PN L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
6 360 DN 80 396 306 90 147 60 235 268 148 503 115 240 120 70 145 145 200 80 150 4 x 19 132

10 360 DN 80 396 306 90 147 60 235 268 148 503 115 240 120 70 145 145 200 80 160 8 x 19 132
De-Rev_C

Proportsionaalne rõhk

Need jõudlused kehtivad pumbatava vedeliku kohta tihedusega ρ = 1,0 kg/dm3 ja kinemaatilise viskoossusega ν = 1 mm2/s.

Pumba andmed
IP-kaitseklass
Isolatsiooniklass
Maksimaalne töörõhk
Vedeliku temperatuur
Helitase
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Tarvikud

ecocirc XL-XLplus
KEERMESTATUD VASTASÄÄRIKU KOMPLEKT EN 1092-1

Komplektis on 2 vastasäärikut koos kruvide ja lametihenditega.
- Keermestatud, tsingitud teras.
- Keermestatud, roostevaba teras AISI 316.

OSA NUMBER KIRJELDUS DN PN 
(bar) Ø C Ø A

(mm)
Ø D

(mm)
Ø F

(mm) Nr.

109395700 Komplekt Rp 1" 1/4 PN6, tsingitud teras
32 6 Rp 1 1/4 90 120 14 4

109395701 Komplekt Rp 1" 1/4 PN6, AISI 316

109395710 Komplekt Rp 1" 1/2 PN6, tsingitud teras
40 6 Rp 1 1/2 100 130 14 4

109395711 Komplekt Rp 1" 1/2 PN6, AISI 316

109395720 Komplekt Rp 2" PN6, tsingitud teras
50 6 Rp 2 110 140 14 4

109395721 Komplekt Rp 2" PN6, AISI 316

109395730 Komplekt Rp 2" 1/2 PN6, tsingitud teras
65 6 Rp 2 1/2 130 160 14 4

109395731 Komplekt Rp 2" 1/2 PN6, AISI 316

109395740 Komplekt Rp 3" PN6, tsingitud teras
80 6 Rp 3 150 190 18 4

109395741 Komplekt Rp 3" PN6, AISI 316

109395750 Komplekt Rp 4" PN6, tsingitud teras
100 6 Rp 4 170 210 18 4

109395751 Komplekt Rp 4" PN6, AISI 316

109390631 Komplekt Rp 1" 1/4 PN10, tsingitud teras
32 10 Rp 1 1/4 100 140 18 4

109390633 Komplekt Rp 1" 1/4 PN10, AISI 316

109398020 Komplekt Rp 1" 1/2 PN10, tsingitud teras
40 10 Rp 1 1/2 110 150 18 4

109398022 Komplekt Rp 1" 1/2 PN10, AISI 316

109398030 Komplekt Rp 2" PN10, tsingitud teras
50 10 Rp 2 125 165 18 4

109398032 Komplekt Rp 2" PN10, AISI 316

109392710 Komplekt Rp 2" 1/2 PN10, tsingitud teras
65 10 Rp 2 1/2 145 185 18 4

109392750 Komplekt Rp 2" 1/2 PN10, AISI 316

109392720 Komplekt Rp 3" PN10, tsingitud teras
80 10 Rp 3 160 200 18 8

109392760 Komplekt Rp 3" PN10, AISI 316

109392730 Komplekt Rp 4" PN10, tsingitud teras
100 10 Rp 4 180 220 18 8

109392770 Komplekt Rp 4" PN10, AISI 316

De-Rev_A
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Tarvikud

ecocirc XL-XLplus
KEEVISKINNITUSEGA VASTASÄÄRIKUTE KOMPLEKT EN 1092-1

Komplektis on 2 vastasäärikut koos kruvide ja lametihenditega.
- Keeviskinnitusega vastasäärik, süsinikteras.
- Keeviskinnitusega vastasäärik, AISI 316 roostevaba teras.

OSA NUMBER KIRJELDUS DN PN
(bar)

Ø C
(mm)

Ø A
(mm)

Ø D
(mm)

Ø F
(mm) Nr.

109395772 Komplekt DN32 PN6, süsinikteras
32 6 43 90 120 14 4

109395775 Komplekt DN32 PN6, AISI 316

109395782 Komplekt DN40 PN6, süsinikteras
40 6 48 100 130 14 4

109395785 Komplekt DN40 PN6, AISI 316

109395792 Komplekt DN50 PN6, süsinikteras
50 6 60 110 140 14 4

109395795 Komplekt DN50 PN6, AISI 316

109395802 Komplekt DN65 PN6, süsinikteras
65 6 76 130 160 14 4

109395805 Komplekt DN65 PN6, AISI 316

109395812 Komplekt DN80 PN6, süsinikteras
80 6 89 150 190 18 4

109395815 Komplekt DN80 PN6, AISI 316

109395822 Komplekt DN100 PN6, süsinikteras
100 6 108 170 210 18 4

109395825 Komplekt DN100 PN6, AISI 316

109395832 Komplekt DN32 PN10, süsinikteras
32 10 43 100 140 18 4

109395835 Komplekt DN32 PN10, AISI 316

109390662 Komplekt DN40 PN10, süsinikteras
40 10 48 110 150 18 4

109390665 Komplekt DN40 PN10, AISI 316

109390692 Komplekt DN50 PN10, süsinikteras
50 10 60 125 165 18 4

109390695 Komplekt DN50 PN10, AISI 316

109390732 Komplekt DN65 PN10, süsinikteras
65 10 76 145 185 18 4

109392880 Komplekt DN65 PN10, AISI 316

109390762 Komplekt DN80 PN10, süsinikteras
80 10 89 160 200 18 8

109392890 Komplekt DN80 PN10, AISI 316

109390772 Komplekt DN100 PN10, süsinikteras
100 10 108 180 220 18 8

109392900 Komplekt DN100 PN10, AISI 316

De-Rev_C
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Tarvikud

ecocirc XL-XLplus 
KRUVIÜHENDUSED

PIMEÄÄRIK

MUDEL OSA NUMBER MATERJAL G Rp
105890200 Malm 1" 1/2 1"

105890220 Malm 2" 1" 1/4

105890201 Roostevaba teras 1" 1/2 1"

105890221 Roostevaba teras 2” 1” 1/4

De-Rev_A

MUDEL OSA NUMBER RINGLUSPUMBA TÜÜP 

109395550 D32-80 / D32-100 / D32-80 F / D32-100 F
D40-80.11 F / D40-80 F / D40-100.12 F / D40-100 F

109395560 D32-120 F / D40-120 F / D50-80 F / D65-80 F

109395570 D40-150 F / D40-180 F / D50-120 F / D65-120 F / D80-120 F

De-Rev_B

G

Rp

KOMPENSAATORID*

MUDEL OSA NUMBER DN PN
(bar)

A
(mm)

B
(mm)

L** 
(mm) 

109395850 40 10 88 45 30

109395860 50 10 102 55 40

109395870 65 10 122 70 60

De-Rev_A

B L

A

Pipe

Circulator
Komplektis on vastava pikkuse jaoks 1 toru hülss, 2 tihendit ja 4 kruvi (koos 
mutrite ja seibidega).

** L-mõõtme korral on 2 tihendit.

Komplektis on 1 värvitud terasest pimeäärik, 1 O-rõngas ja 4 kruvi.

Komplektis on 2 keermesühendust ja 2 tihendit.

* Ainult malmkorpusega ringluspumpadele.

Umwälzpumpe

Rohr
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Tarvikud

ecocirc XL-XLplus 
HOIDIKUTE KOMPLEKT
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A0007-EN_A_SC

Musta värvi terashoidik pumba korpuse 
kinnitamiseks seinale. Komplektis on 2 hoidikut.

OSA 
NUMBER RINGLUSPUMBA TÜÜP PN

(bar) VORM
MÕÕTMED (mm)

A m m1 L L1

109395590
32-80 F / 32-100 F / 32-120 F (N)

6/10 A 100 334 284 150 110
D32-80 F / D32-100 F / D32-120 F 

109395600
40-80.11 F / 40-80 F / 40-100.12 F / 40-100 F / D40-80.11 F / D40-80 F / 
D40-100.12 F / D40-100 F 6/10 A 100 334 284 150 110

40-120 F (N) / 40-150 F / 40-180 F / D40-120 F / D40-150 F / D40-180 F 6/10 A 100 364 314 150 110

109395610
50-80 F (N) / D50-80 F 6/10 A 110 354 304 165 125
50-100 F / 50-120 F (N) / 50-150 F / 50-180 F / D50-120 F / D50-150 F / D50-180 F 6/10 A 110 394 344 165 125

109395620
65-80 F (N) / 65-120 F (N) / 65-150 F / 65-180 F 6/10 A 120 454 404 185 145

D65-80 F / D65-120 F / D65-150 F / D65-180 F 6/10 A 120 454 404 185 145

109395630 80-120 F / D 80-120 F 10 B 130 474 426 200 160

109395640 80-120 F / D 80-120 F 6 C 130 424 376 200 160
109395650 100-120 F 10 B 140 474 426 220 180
109395660 100-120 F 6 C 140 424 376 220 180

De-Rev_C

FORM B - PN 10 FORM A - PN 10

FORM C - PN 10

A0007-DE_A_SC
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Tarvikud

rõhu seadeväärtust sõltuvalt mõõdetud 
vedelikutemperatuurist;

• proportsionaalne rõhk sõltuvalt vee temperatuurist: 
selles juhtimisrežiimis muudab pump 
proportsionaalse rõhu seadeväärtust sõltuvalt 
mõõdetud vedelikutemperatuurist;

Nii nagu konstantse temperatuuri juhtimisrežiimis, saab 
temperatuuri tuvastada sisemise anduriga või välise 
temperatuurianduri lisamisega.

Konfiguratsiooni ja lisateabe leiate kasutus- ja 
hooldusjuhendist ning elektroonilise ajami 
käsiraamatust.

ecocirc XLplus 
TEMPERATUURIERINEVUSE ANDUR

Väline temperatuuriandur(1 kΩ temperatuuril 25 °C), 
mis kinnitatakse ühendusklemmidele 13 (T+) ja 14 
(T-), on ette nähtud absoluutse veetemperatuuri 
mõõtmiseks või, kui seda kasutatakse koos 
ringluspumpa sisseehitatud anduriga, temperatuuri-
erinevuse mõõtmiseks temperatuurist sõltuvate või 
temperatuuri mõjutatud režiimide korral.

Funktsioonirežiimi, mis põhineb veetemperatuuril, mille 
tuvastab sisemine andur ja/või väline 
temperatuuriandur, saab seada järgmiselt.

• veebisaitide kaudu traadita ühenduse kaudu (vaja 
on juhtmevaba moodulit);

• tarkvara „ecocircXL Control Center“ kaudu, mis 
installeeritakse ükskõik millisele arvutile, mis on 
kaabli USB-RS485 kaudu ühendatud 
ringluspumbaga.

Konstantne temperatuur
See juhtimisrežiim tagab konstantse veerežiimi. 
Konstantne temperatuur on reguleerimise 
mugavusrežiim, mida saab kasutada püsivalt 
paigaldatud süsteemides (nt sooja vee 
ringlussüsteemid). Põhinõue on, et ringluspump 
reguleeriks vee temperatuuri süsteemi tagasivoolutoru 
punktis, mis on tarbijale võimalikult lähedal (nt 
radiaator). Pumbal on sisseehitatud temperatuuriandur, 
millega saab reguleerida pumba pöörlemiskiirust. 
Pumbaga, mis on paigaldatud toite- või 
tagasivoolutorusse, kuid tarbijast kaugele, saab vee 
temperatuuri salvestada välise temperatuurianduri 
kaudu.

Konstantne temperatuurierinevus
See juhtimisrežiim hoiab voolukiirust muutes 
konstantsena pumbatava vedeliku temperatuuri-
erinevust süsteemi kahe erineva punkti vahel. 
Sisemine andur ja väline temperatuuriandur töötavad 
kahe temperatuuri jäädvustamiseks koos.

ΔP/T
Selles juhtimisrežiimis muudab ajam sõltuvalt 
mõõdetud vedeliku temperatuurist diferentsiaalrõhu 
seadeväärtust, mida pump peab hoidma. Seda 
funktsioonirežiimi saab seada järgmistes olukordades:

• konstantne rõhk sõltuvalt vee temperatuurist: 
Selles juhtimisrežiimis muudab pump konstantse 

OSA NUMBER KIRJELDUS
002168552 Temperatuuri andur KTY 82/110

De-Rev_B

Kaabliühendus: 13(T+)/14(T-)
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Tarvikud

ecocirc XLplus
KAABLITA MOODUL JA LISAMOODUL RS485

Ajami saab varustada valikuliste moodulitega, mis asuvad 
ajami katte alumisel küljel (mudelid 25-40 (N), 25-60 (N), 
32-40 (N), 32-60 (N) – joonis 1) või kinnitada ajami sees 
olevasse spetsiaalsesse pessa (kõik muud mudelid – 
joonis 2).

Tarnekomplekt sisaldab valikulist moodulit, lamekaablit 
ajamiga ühendamiseks ning paigaldus-, kasutus- ja 
hooldusjuhendit.

Kaablita moodul

Kaablita moodul on valikuline moodul, ette nähtud 
ainult mudelile ecocirc XLplus. Moodul sobib 
raadiosidevõrgu loomiseks ja sekundaarse RS485-
kanali (ühendusklemmid 18-19-20) aktiveerimiseks.

Kaablita ühendus võimaldab kasutajal mõne meetri 
kaugusel ringluspumbast lugeda ja seada pumba 
parameetreid selliste seadmetega, nagu sülearvutid, 
tahvelarvutid ja nutitelefonid. Kui kaablita moodul on 
ühendatud pumbaga ecocirc XLplus ja õigesti 
konfigureeritud, loob see kaitstud raadiosidevõrgu, 
millele pääseb juurde ringluspumba ajami küljel 
olevale sildile trükitud seerianumbri ja parooli kaudu.

Teise RS485 liidese kättesaadavust võivad nõuda 
hoone välised juhtimissüsteemid, kui esimest liidest 
(klemmid 15-16-17) kasutatakse sisekommunikatsioo-
niks kahe paralleelselt ühendatud pumbaga, või 
kaksikpumba konfiguratsiooni korral.

Kaablita moodulit saab kasutada järgmiste 
funktsioonide jaoks:

• tööparameetrite jälgimine;
• häire- ja veateadete jälgimine;
• juhtimisrežiimi seadmine;
• seadeväärtuse seadmine;
• temperatuurist sõltuva juhtimisrežiimi seadmine;
• kaksikpumba käituse seadmine.

Moodul RS-485

Moodul RS485 moodul on valikuline moodul, mis on 
ette nähtud ainult pumpadele ecocirc XLplus. Moodul 
on ette nähtud sekundaarse RS485-kanali 
(ühendusklemmid 18-19-20) aktiveerimiseks.

OSA NUMBER KIRJELDUS
109395500 Kaablita moodul

109395510 Moodul RS485

De-Rev_A

Teise RS485-liidese kättesaadavust võivad nõuda 
hoone välised juhtimissüsteemid, kui esimest liidest 
(klemmid 15-16-17) kasutatakse sisekommunikatsioo-
niks kahe paralleelselt ühendatud pumbaga, või 
kaksikpumba konfiguratsiooni korral. Konfiguratsiooni ja 
lisateabe leiate kasutus- ja hooldusjuhendist ning 
elektroonilise ajami käsiraamatust.

Joonis 1

Joonis 2
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Tarvikud

ecocirc XL
TEINE RELEEKOMPLEKT
OSA NUMBER KIRJELDUS
109400480 TEINE RELEEKOMPLEKT ecocirc XL, 200–1700 W

De-Rev_C

ecocirc XLplus 
KAABLIKOMPLEKT USB/RS-485
OSA NUMBER KIRJELDUS
109395680 Kaablikomplekt USB/RS-485

De-Rev_A
USB/RS-485 (joonis 4) on valikuline kaablikomplekt 
ainult pumba ecocirc XLplus jaoks, mis on ette nähtud 
ringluspumba ühendamiseks välise sülearvutiga, 
võimaldades Xylem Circulator Control Centeril lugeda 
ja seada kaugjuhtimisega pumba parameetreid.
See koosneb kaablist, mis on mõeldud ringluspumba 
ühendamiseks sülearvutiga, ja USB-mälupulgast koos 
Xylemi ringluspumpade Control Centeri tarkvaraga.

Xylemi ringluspumpade Control Centeri tarkvara saab
kasutada järgmisteks funktsioonideks:

• tööparameetrite jälgimine;
• häire- ja veateadete jälgimine;
• juhtimisrežiimi seadmine;
• seadeväärtuse seadmine;
• temperatuurist sõltuva juhtimisrežiimi seadmine;
• kaksikpumba käituse seadmine.

Komplekti kuuluvad:
- 1 kaabel USB-RS485 3 pistikühendusega
- 1 kaabli adapter 3 tihvtiühendusega
- 1 USB mälupulk
- 2 kasutusjuhendit

Joonis 4

Teine relee on digitaalväljund, mis võib anda teavet 
ringluspumba toitepinge olemasolu või puudumise 
kohta ja selle kohta, kas ringluspump töötab 
kaugjuhtimisega või mitte.

Teine relee (joonis 3) on valikuline moodul seeriatele 
ecocirc XL ja ecocirc XLplus.
Moodulit ei saa kasutada mudelitel 25-40, 25-60, 32- 
40 ja 32-60.

Komplekti kuuluvad:

- 1 kaabliga releemoodul
- 1 ühendusmoodul
- 1 kasutusjuhend

Joonis 3
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Dokumendid

TÄIENDAV TOOTEVALIK JA DOKUMENDID 

XylectTM

XylectTM on pumbalahenduste tarkvara ja sellel on juurdepääs ulatuslikule veebipõhisele andmebaasile kogu 
Lowara pumba tootevalikus. See pakub laias valikus otsinguvõimalusi ning abistavaid vahendeid projektide ja 
pakkumiste haldamiseks. Uus programm pakub alati ajakohast tooteteavet tuhandete toodete ja sobivate 
tarvikute kohta.

Võimalus otsida rakendusi ja pakutav üksikasjalik teave hõlbustavad optimaalset valikut, ilma et peaksite 
Lowara tooteid hästi tundma.

Saate otsida:

• rakendust

• toote tüüpi

• käituskohta

XylectTM esitab üksikasjalikult järgmised andmed:

• tulemuste loetelu

• tunnuskõverad vooluhulkade ja -

kõrgustega, võlli võimsus, efektiivsus ja 

netopositiivne imemispea (NPSH)

• mootori andmed

• toote mõõtmed

• tarvikud

• andmelehtede väljatrükid

• dokumentide allalaadimine, sh dxf-failid

Otsinguvõimalus rakenduse järgi juhatab tarkvara 
kasutajad, kes pole tootevalikuga kursis, õige 
tootevalikuni.
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TÄIENDAV TOOTEVALIK JA DOKUMENDID 

XylectTM

Dokumendid

Üksikasjalik kuva hõlbustab soovitatud võimaluste hulgast optimaalse pumba valimist.

Tarkvaraga XylectTM on parim töötada, kui luua 
isiklik konto. See võimaldab teha järgmist:

• oma vaikeühikute seadmine

• projektide loomine ja salvestamine

• projektide jagamine teiste XylectTM-i 
kasutajatega ja projektide töötlemine

Igal kasutajal on oma ala, kuhu kõik projektid 
salvestatakse.

Lisateavet saate XylectTM-ist või otse veebilehelt 
www.xylect.com, kus saab end ka otse 
registreerida.

Toote mõõdud on ekraanil nähtavad ja neid saab 
alla laadida dxf-vormingus.
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